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1、 接口说明
StarVCenter提供REST模式接口，当前版本提供全量操作接口。
1. 访问地址
BaseURL：http://hostname:18081/starvcenter/services/resources/
接口描述地址：http://hostname:18081/starvcenter/services
2. 请求参数说明
业务参数以Json格式定义，并且用Base64方式进行编码。同样，返回值也是经过Base64编码后的结果。
请求参数中业务参数与返回值，文本编码：UTF-8

请求参数列表：
	参数名
	参数值
	参数类型
	编码

	KEY_TOKEN
	令牌号
	HeaderParam
	无

	KEY_PARAM
	Json格式业务数据
	FormParam
(Content-Type:application/x-www-form-urlencoded)
	BASE64

	resId
	资源编号
	PathParam
	无


KEY_PARAM参数中，每个json元素的值均以中文描述，其末尾红色星号(*)，表示必需项。
3. 返回结果
{
    "result": "返回码（0:成功，其它为异常）",
    "resultinfo": "错误原因信息",
"data": JSON或XML格式的返回数据,
"startid": 任务查询ID,
"dataCount": 分页查询总量
}
返回值说明：
本文接口详细定义中的"data的返回值"指的是统一返回结果中"data"元素对对应的值,它是一个JSON或XML格式的数据。

本系统接口执行过程分为"同步"和"异步"两种。“同步”接口将中将直接返回任务执行结果，“异步”接口返回码为成功，只能代表任务被成功发起，不并代表任务执行结果为成功。返回结果中的"startid"用于记录异步接口的"任务实例编号"。通过"查询任务日志"接口，以"任务实例编号"作为查询参数，可获得对应任务的实时运行情况。

4. 请求说明
执行登录的REST请求，会为登录用户分配一个令牌号，除登录请求外，其它所有业务请求，令牌号是必要的Header参数。

令牌失效时间：  30分钟内无该令牌请求。

令牌号无效时返回：   result=1003。
功能未授权时返回：   result=1004。
接口定义

1. 资源清单

下表列出了所有REST请求资源清单：
	序号
	资源名称
	路径代码
	描述

	1
	应用
	app
	即指业务系统或一个需要一组虚拟机构成的信息系统环境，一个应用可由多个虚拟机组成。

	2
	虚拟机
	vm
	由一组虚拟磁盘镜像和元数据构成，可在具备虚拟化环境的宿主物理机中直接运行，虚拟机模板是特定的虚拟机且具有模板标识，不能直接运行。

	3
	虚拟磁盘
	vm/vdisk
	包括：虚拟机磁盘、虚拟共享磁盘，用作虚拟机的存储设备。

	4
	虚拟网卡
	vm/vnic
	虚拟机的网络通信通备，可用于与外界通信。

	5
	虚拟机备份
	vm/backup
	虚拟机所有本地磁盘镜像的副本，能将虚拟机磁盘数据恢复到备份时的状态。

	6
	虚拟机快照
	vm/snapshot
	虚拟机磁盘快照或磁盘与内存快照的集合，可通过快照恢复虚拟机的磁盘和内存至快照时的状态。

	7
	资源池
	respool
	本系统管理的所有资源的集合称作资源池

	8
	集群
	cluster
	将多个物理机划分到一个集群，一个集群为一个计算资源分配调度单位。

	9
	主机
	host
	用于运行虚拟机的物理服务器。

	10
	物理磁盘
	host/disk
	物理机的本地磁盘设备。

	11
	物理网卡
	host/netcard
	物理机的本地网卡设备。

	12
	存储
	storage
	用于存放虚拟机磁盘、备份、快照、和光盘镜像等非结构化数据的存储空间。 

	13
	CEPH集群
	cephcluster
	对应环境中一个真实的CEPH集群

	14
	存储设备
	lun
	主机操作系统上能够访问的本地磁盘或共享磁盘设备。

	15
	共享磁盘
	storage/sharedisk
	可供多个虚拟机共享的虚拟磁盘。

	16
	虚拟交换机
	vswitch
	虚拟机网卡与物理网络接入sdfsdf sd 的逻辑网络单位。一个虚拟交换机可包括多个子网，一个子网唯一对应一个网桥。

	17
	子网
	portgroup
	提供虚拟网卡直接接入的逻辑网络单位，一个子网唯一对应一个网桥；在具体主机上唯一对应一个物理网卡设备。

	18
	网桥
	netbr
	虚拟机将通过网桥连接到物理网卡与外界通信。

	19
	VLAN
	vlan
	虚拟局域网，用于网络的逻辑隔离。

	20
	光盘镜像
	image
	操作系统或应用软件的光盘镜像(ISO)。

	21
	告警
	alarm
	资源池内已经发生的故障和可能发生故障的情形。

	22
	监控
	monitor
	主要指资源计算能力、网络IO、磁盘IO负载监控信息。

	23
	任务日志
	syslog
	用户和系统对资源的管理操作记录和详细过程。

	24
	系统信息
	system
	系统全局参数及配置信息。

	25
	云路由
	vroute
	用于实现多个子网间的路由，边界访问控制，端口映射

	26
	云负载均衡
	slb
	可实现网络4层或7层的请求分发

	27
	SLB后端节点
	realnode
	云负载均衡后端的真实服务节点


2. 接口详细定义
异步接口在描述中标明了“异步”标识，以下接口中未明确标识为“异步”的接口均为同步接口。
2.1. 登录(获取令牌)

请求路径
BaseURL/login
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"login.uname":"登录用户名*",

"login.pwd":"登录密码*",

"tenant.id":"租户编号",

"login.user.sourceip":"用户请求源ip"
}
说明：本接口一般由网络中的外部应用调用，用户请求源ip--指请求外部应用的最终网络用户端的ip地址。
返回结果:

登录失败：按标准返回值格式

Base64解码后为：{"result": "1003","resultinfo": "错误原因信息"}

登录成功：令牌号

2.2. 应用

2.2.1. 创建应用

请求路径
BaseURL/app/create

请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{

"app.name": "应用(租户)名称*",

"app.cpu.quota": "CPU配额",

"app.memory.quota": "内存配额,单位MB",

"app.storage.quota": "存储配额,单位GB",

"app.portgroup.quota": "子网配额,单位个",

"app.outerip.quota": "外网IP配额,单位个",

"app.gpu.quota": "gpu配额量",

"app.oss.quota": "对象存储配额,单位GB",

    "app.desc": "应用描述"
}
data的返回值
{
"app.id":"应用编号"

}
2.2.2. 查询应用

请求路径
BaseURL/app/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"app.id":"应用编号",

"app.name":"应用名称(模糊匹配)",

"app.desc":"应用描述(模糊匹配)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值
[
{
"app.id": "应用编号",

"app.name": "应用名称",

"app.state": "应用状态(0:停止;1:运行;2：异常)",

"app.desc": "应用描述",
"app.mtype": "应用类型（租户:tenant,管理员:manager）",
"app.createtime":"创建时间"
}
]
2.2.3. 修改应用

请求路径
BaseURL/app/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"app.id":"应用编号*",

"app.cpu.quota": "CPU配额",

"app.memory.quota": "内存配额,单位MB",

"app.storage.quota": "存储配额,单位GB",

"app.portgroup.quota": "子网配额,单位个",

"app.outerip.quota": "外网IP配额,单位个",

"app.gpu.quota": "gpu配额量",

"app.oss.quota": "对象存储配额,单位GB",

"app.name":"应用名称",
    "app.desc":"应用描述",
}
data的返回值
2.2.4. 删除应用

请求路径
BaseURL/app/{appId}
请求方式

DELETE

data的返回值
2.2.5. 应用资源统计

请求路径
BaseURL/app/statistics/{appId}
请求方式

GET

data的返回值
{

"app.id":"应用编号",


"app.cluster.num":"集群数",
"app.vm.num":"虚拟机数",
"app.vmrun.num":"虚拟机运行数",
"app.vmcpu.num":"分配CPU总核数",
"app.vmmem.num":"分配内存总容量(MB)",
"app.vmdisk.size":"分配磁盘总容量(GB)",
"app.portgroup.num":"子网已使用配额",

"app.outerip.num":"外网已使用配额",

"app.vroute.num":"云路由个数",

"app.runvroute.num":"运行云路由个数",

"app.gpu.num":"已使用gpu配额",

"app.slb.num":"已创建云负载个数",

"app.firewall.num":"云路由开启防火墙个数",

"app.segroup.num":"安全组个数",

"app.oss.num":"对象存储已使用配额",

"app.oss.size":"对象存储总配额",

"app.filestorage.num":"文件存储已使用配额",

"app.filestorage.size":"文件存储总配额",

"app.vdisk.num":"云硬盘配额",

"app.slbes.num":"弹性伸缩个数",

"app.template.num":"私有镜像个数",

"app.k8s.num":"k8s集群个数"

}
2.2.6. 应用资源统计（无对象存储配额）

请求路径
BaseURL/app/statisticsNoOss

请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{

"app.id": "应用租户编号*"
}
data的返回值
{

"app.id":"应用编号",


"app.cluster.num":"集群数",
"app.vm.num":"虚拟机数",
"app.vmrun.num":"虚拟机运行数",
"app.vmcpu.num":"分配CPU总核数",
"app.vmmem.num":"分配内存总容量(MB)",
"app.vmdisk.size":"分配磁盘总容量(GB)",
"app.portgroup.num":"子网已使用配额",

"app.outerip.num":"外网已使用配额",

"app.vroute.num":"云路由个数",

"app.runvroute.num":"运行云路由个数",

"app.gpu.num":"已使用gpu配额",

"app.slb.num":"已创建云负载个数",

"app.firewall.num":"云路由开启防火墙个数",

"app.segroup.num":"安全组个数",

"app.filestorage.num":"文件存储已使用配额",

"app.filestorage.size":"文件存储总配额",

"app.vdisk.num":"云硬盘配额",

"app.slbes.num":"弹性伸缩个数",

"app.template.num":"私有镜像个数",

"app.k8s.num":"k8s集群个数"

}
2.2.7. 查询应用拓扑

请求路径
BaseURL/app/topology/{appId}
请求方式

GET
data的返回值
{
  "app.vms":[{参见查询虚拟机接口}],

"app.sharedisks":[{参见查询虚拟机磁盘接口}],

"app.portgroups":[{参见查询子网接口}],

"app.vmsharedisk.rel":[{"vm.id":"虚拟机编号","sharedisks":[{参见查询虚拟机磁盘接口}]}],

"app.vmportgroup.rel":[{"vm.id":"虚拟机编号","portgroups":[{参见查询子网接口}]}]

}
2.2.8. 查询租户对象存储已使用配额

请求路径
BaseURL/app/useOssQuota/{appId}
请求方式

GET
data的返回值
{
  "ossUsedSize":"租户已使用对象存储配额"

}
2.3. 虚拟机

2.3.1. 全新安装虚拟机

请求路径
BaseURL/vm/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vm.name":"名称*",

"vm.desc":"描述",

"vm.source.image":"安装源(操作系统镜像编号)*",

"vm.clusterid":"集群编号*",

"vm.storageid":"存储编号*",

"vm.host.bind":"绑定主机",

"vm.appid":"应用编号",

"vm.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"vm.connection.type":"远程连接方式(VNC,SPICE)",

"vm.vcpu.maxnum":"虚拟CPU最大可扩展核数*",

"vm.vcpu.requestnum":"CPU核数初始值*",

"vm.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"vm.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"vm.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB) *",

"vm.memory.requestmem":"初始分配内存(MB) *",

"vm.arch":"架构(x86_64;aarch64)",

"vdisks": [
            {
"vdisk.size":"容量(单位GB) *"
            }
           ] *,

"vnics": [
            {

"vnic.portgroupid":" 子网编号*",
"vnic.sriov.enable":"是否启用SR-IOV(true/false)"
            }
        ] (可选)
}
说明： 当vnic.sriov.enable"为" true"时，"vnic.portgroupid"参数不需要。
data的返回值
{
"vm.id":"虚拟机编号"

}
2.3.2. 克隆虚拟机
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/clone
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号"，

"vm.name":"名称*",

"vm.desc":"描述",

"vm.source.vm":"克隆源(虚拟机/模板/父镜像)编号*",

"vm.os.hostname":"linux虚拟机操作系统的主机名",

"vm.clusterid":"集群编号*",

"vm.storageid":"存储编号*",

"vm.host.bind":"绑定主机编号",

"vm.appid":"应用编号",

"vm.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"vm.connection.type":"远程连接方式(VNC,SPICE)",

"vm.vcpu.maxnum":"虚拟CPU最大可扩展核数*",

"vm.vcpu.requestnum":" CPU核数初始值*",

"vm.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"vm.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"vm.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB) *",

"vm.memory.requestmem":"初始分配内存(MB) *",

"vm.sysdisk.size":"系统磁盘大小(GB)",

"vm.num":"虚拟机数",

"vm.automatic.ip":"是否自动分配IP(true/false)",
"vnics": [
            {

"vnic.id":"虚拟网卡编号",

"vnic.network.type":"网络类型(bridge:默认，sdn:自定义)",

"vnic.portid":"端口编号(sdn+openstack模式必选)",

"vnic.macaddress":"mac地址(sdn+openstack模式必选)",

"vnic.portgroupid":" 子网编号*",

"vnic.ipaddress":"IP地址(sdn+openstack模式必选)",

"vnic.gateway":"网关地址",

"vnic.netmask":"子网掩码",

"vnic.dns":"DNS地址",
"vnic.bootproto":"IP地址装载类型(static/dhcp)*",

"vnic.sriov.enable":"是否启用SR-IOV(true/false)",
"vnic.securitygroup":"neutron安全组编号(多个安全组以","分隔) (sdn+plugin模式必选)"
            }
          ](可选)
}
说明： ‘sdn’网络类型是指使用Neutruon组件的网络。

当vnic.sriov.enable"为" true"时，"vnic.portgroupid"参数不需要;

当网络类型为’sdn’时，portgroupid填写’sdn网络编号’。 
data的返回值
[
{

"vm.id":"虚拟机编号",

"vm.name":"虚拟机名称"，
"jobstartid":"任务实例编号"
 }
 ]
2.3.3. 克隆虚拟机（从虚拟磁盘克隆）
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/clone_from_vdisk
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号"，

"vm.name":"名称*",

"vm.desc":"描述",

"vm.source.vdiskid":"克隆源(虚拟机磁盘)编号*",

"vm.clusterid":"集群编号*",

"vm.storageid":"存储编号*",

"vm.host.bind":"绑定主机编号",

"vm.appid":"应用编号",

"vm.os.product":"操作系统编码（见操作系统编码表）*",

"vm.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"vm.connection.type":"远程连接方式(VNC,SPICE)",

"vm.vcpu.maxnum":"虚拟CPU最大可扩展核数*",

"vm.vcpu.requestnum":" CPU核数初始值*",

"vm.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"vm.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"vm.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB) *",

"vm.memory.requestmem":"初始分配内存(MB) *",

"vm.vdisk.size":"虚拟机系统盘大小(GB) *",
"vnics": [
            {

"vnic.id":"虚拟网卡编号",

"vnic.network.type":"网络类型(bridge:默认，sdn:自定义)",

"vnic.portid":"端口编号(sdn+openstack模式必选)",

"vnic.macaddress":"mac地址(sdn+openstack模式必选)",

"vnic.portgroupid":" 子网编号*",

"vnic.ipaddress":"IP地址(sdn+openstack模式必选)",

"vnic.gateway":"网关地址",

"vnic.netmask":"子网掩码",

"vnic.dns":"DNS地址",

"vnic.sriov.enable":"是否启用SR-IOV(true/false)",
"vnic.securitygroup":"neutron安全组编号(多个安全组以","分隔) (sdn+plugin模式必选)"
            }
          ](可选)
}
说明： ‘sdn’网络类型是指使用Neutruon组件的网络。

当vnic.sriov.enable"为" true"时，"vnic.portgroupid"参数不需要;

当网络类型为’sdn’时，portgroupid填写’sdn网络编号’。 
data的返回值
[
{

"vm.id":"虚拟机编号",

"vm.name":"虚拟机名称"，
"jobstartid":"任务实例编号"
 }
 ]
2.3.4. 查询虚拟机

请求路径
BaseURL/vm/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
      "vm.id": "虚拟机编号(多个逗隔开)",

"vm.name":"名称(模糊匹配)",

"vm.desc":"描述(模糊匹配)",

"vm.state":"状态(多个逗隔开)",

"vm.os.bits":"操作系统位数(64/32)",

"vm.os.family":"操作系统类型",

"vm.os.product":"操作系统",

"vm.type":"虚拟机类型(tenant_vm:云主机;tenant_temp:云主机模板;vroute:云路由;vroute_temp:云路由模板；temp:虚拟机模板;vm:虚拟机) (多个逗隔开)",

"vm.qemu.type":"镜象类型（common:普通;sub:子镜像;parent:父镜像）",

"vm.source.vm":"模板/父镜像编号",

"vm.clusterid":"集群编号",

"vm.storageid":"存储编号",

"vm.hostid":"宿主机编号",

"vm.host.bind":"绑定主机",

"vm.hostid.isfullstr":"宿主机编号是否全字匹配(true/false)",

"vm.appid":”应用编号”,

"vm.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"vm.isthinprovision":"是否精简(true/false)",

"vm.firstip":"虚拟机首选IP地址",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称;firstip:按首选IP)", 

"vm.allattr":"多属性匹配查询,可匹配的属性有:编号,名称,描述,所属应用编号,所在存储编号,操作系统,绑定主机,克隆源虚拟机编号,IP地址,创建者",

"vm.outerrespool.id":"虚拟机所在资源池编号",
      "page.startnum":"分页起始位置(正整数)",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "

}
说明：默认按虚拟机名称排序

data的返回值
  [
 {


  "vm.id":"编号",

"vm.name":"名称",

"vm.desc":"描述",

"vm.createtime":"创建时间",

"vm.state":"状态(参见状态说明) （缓存）",

"vm.optlock":"虚拟机锁定代码(参见锁定状态说明)",

"vm.os.bits":"操作系统位数(64/32)",

"vm.os.family":"操作系统类型(见附表)",

"vm.os.product":"操作系统(见下表操作系统编码)",

"vm.istemplate":"是否为模板(true/false)",

"vm.source.vm":"克隆源(虚拟机/模板/父镜像)",

"vm.source.image":"安装源(镜像)",

"vm.qemu.type":"镜象类型（common:普通;sub:子镜像;parent:父镜像）",

"vm.connection.type":"远程连接方式(VNC,SPICE)",

"vm.clusterid":"集群编号",

"vm.clustername":"集群名称",

"vm.storageid":"存储编号",

"vm.storagename ":"存储名称",

"vm.oldstorageid":"原存储编号",

"vm.hostid":"宿主机编号",

"vm.hostname":"宿主机名称",

"vm.host.bind":"绑定主机",

"vm.appid":"应用编号",

"vm.appname":"应用名称",

"vm.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"vm.isthinprovision":"是否精简(true/false)",

"vm.elastic":"是否开启弹性调度(true/false)",

"vm.bios.bootdev":"启动设备(disk:硬盘；cdrom:光驱；磁盘编号)",

"vm.hyperv.enable":"开启虚拟化支持",

"vm.vcpu.elasticrate":"CPU调度配比",

"vm.vcpu.requestnum":"CPU核数初始值",

"vm.vcpu.num":"当前虚拟CPU核数",

"vm.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"vm.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"vm.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB)",

"vm.memory.requestmem":"初始分配内存(MB)",

"vm.memory.actual":"当前实际分配内存(浮动) (MB)",

"vm.vdisk.dataplane":"是否开启磁盘高速模式(true/false)",

"vm.personable":"是否支持个性化(true/false)",

"vm.firstip":"虚拟机首选IP地址",

"vm.arch":"虚拟机架构(x86_64;aarch64)",

"vm.cdrom.imageid":"挂载光盘的镜像编号",

"vm.creator":"虚拟机创建者",

"vm.floppy.imageid":"挂载软驱的镜像编号"
     }
]

2.3.5. 修改虚拟机信息

请求路径
BaseURL/vm/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",

"vm.name":"名称",

"vm.desc":"描述",

"vm.appid":”应用编号(空字符表示解除关联)”,

"vm.optlock":"解锁（unlock）",

"vm.istemplate":"虚拟机类型(tenant_vm:云主机;tenant_temp:云主机模板;vroute:云路由;vroute_temp:云路由模板；temp:虚拟机模板;vm:虚拟机)",

"vm.qemu.type":"镜象类型（common:普通; parent:父镜像",

"vm.host.bind":"绑定主机编号(空字符表示解除绑定)",

"vm.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"vm.vdisk.dataplane ":"是否开启磁盘高速模式(true/false)",

"vm.connection.type":"远程连接方式(VNC,SPICE)",

"vm.elastic":"是否开启弹性调度(true/false)", 

"vm.os.product":"操作系统",

"vm.vcpu.num":"预分配CPU数",

"vm.vcpu.requestnum":"当前CPU数",

"vm.memory.maxmem ":"最大内存",

"vm.clusterid":"集群编号",

"vm.memory.requestmem":"初始内存",

"vm.redirectenable":"日志重定向是否开启(true/false)" ,

"vm.is.encrypt":"是否加密true|false)，虚拟机转换为模板时，若需要加密，则传递该值为true"
}
参数说明：

当“vm.optlock”参数存在时，参数值固定为”unlock”，表示解除虚拟机锁定。

开启弹性调度必须设置预分配CPU数、当前CPU数、最大内存、初始内存，同时预分配CPU数必须小于等于2倍当前CPU数，最大内存必须小于等于2倍初始内存

2.3.6. 修改VNC密码

请求路径
BaseURL/vm/vncpwd/modify
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",

"vm.vnc.newpwd":"VNC新密码*"
}
data的返回值

2.3.7. 虚拟机启用USB3.0

请求路径
BaseURL/vm/enableusb3
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",

"vm.usb3.enable":"USB3.0支持(true/false)*"
}
data的返回值
{


  "vm.id":"编号",

"vm.name":"名称",

"vm.desc":"描述",

"vm.createtime":"创建时间",

"vm.state":"状态(参见状态说明) （缓存）",

"vm.optlock":"虚拟机锁定代码(参见锁定状态说明)",

"vm.os.bits":"操作系统位数(64/32)",

"vm.os.family":"操作系统类型(见附表)",

"vm.os.product":"操作系统(见下表操作系统编码)",

"vm.istemplate":"是否为模板(true/false)",

"vm.source.vm":"克隆源(虚拟机/模板/父镜像)",

"vm.source.image":"安装源(镜像)",

"vm.qemu.type":"镜象类型（common:普通;sub:子镜像;parent:父镜像）",

"vm.connection.type":"远程连接方式(VNC,SPICE)",

"vm.clusterid":"集群编号",

"vm.clustername":"集群名称",

"vm.storageid":"存储编号",

"vm.storagename ":"存储名称",

"vm.oldstorageid":"原存储编号",

"vm.hostid":"宿主机编号",

"vm.hostname":"宿主机名称",

"vm.host.bind":"绑定主机",

"vm.appid":"应用编号",

"vm.appname":"应用名称",

"vm.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"vm.isthinprovision":"是否精简(true/false)",

"vm.elastic":"是否开启弹性调度(true/false)",

"vm.bios.bootdev":"启动设备(disk:硬盘；cdrom:光驱；磁盘编号)",

"vm.hyperv.enable":"开启虚拟化支持",

"vm.vcpu.elasticrate":"CPU调度配比",

"vm.vcpu.requestnum":"CPU核数初始值",

"vm.vcpu.num":"当前虚拟CPU核数",

"vm.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"vm.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"vm.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB)",

"vm.memory.requestmem":"初始分配内存(MB)",

"vm.memory.actual":"当前实际分配内存(浮动) (MB)",

"vm.vdisk.dataplane":"是否开启磁盘高速模式(true/false)",

"vm.personable":"是否支持个性化(true/false)",

"vm.firstip":"虚拟机首选IP地址",

"vm.cdrom.imageid":"挂载光盘的镜像编号",

"vm.floppy.imageid":"挂载软驱的镜像编号"

     }
2.3.8. 获取精简虚拟机/模板实际容量

请求路径
BaseURL/vm/actualsize/{vmId}
请求方式

GET

data的返回值
{
"vm.actual.size":"虚拟机实际容量（GB）"
}
2.3.9. 变更虚拟机BIOS

请求路径
BaseURL/vm/bios/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",

"vm.bios.bootdev":"启动设备(disk:硬盘；cdrom:光驱；磁盘编号)",

"vm.hyperv.enable ":"虚拟化支持(true/false)"
}
data的返回值

2.3.10. 变更虚拟机CPU

请求路径
BaseURL/vm/cpu/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",

"vm.vcpu.maxnum":"虚拟CPU最大可扩展核数" ,

"vm.vcpu.num":"虚拟CPU核数*",

"vm.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"vm.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"vm.hyperv.enable":"true/false(虚拟机嵌套虚拟化支持)",

"vm.hostpassthrough.enable":"true/false(物理机CPU直通支持)"

}
data的返回值

2.3.11. 变更虚拟机内存

请求路径
BaseURL/vm/mem/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",

"vm.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB,范围1-999999999) ",

"vm.memory.actual":"当前实际分配内存(MB,范围1-999999999) *"
}
data的返回值

2.3.12. 在线迁移虚拟机(跨主机)
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/migratetohost
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id": "虚拟机编号*",
"vm.targetcluster"："目标集群ID*",
"vm.targethost"："目标主机ID",

"vm.outerrespool.id"："跨资源池迁移时的源池编号",
"vm.outerhost.pwd"："跨资源池迁移时源主机的root密码(当vm.sourcepool.id不为空时该参数为必填)"
}

data的返回值
2.3.13. 在线迁移虚拟机(跨存储)
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/migratetostorage
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",
"vm.targetstorage":"目标存储ID*"
}
2.3.14. 移动虚拟机(跨存储/跨资源池)
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/movetostorage
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",
"vm.targetstorage":"目标存储ID*",
"vm.outerrespool.id":"外部资源池编号(跨资源池移动时必填)",
"vm.outerrespool.hostid":"外部资源池主机编号(跨资源池移动时必填)",
"vm.outerrespool.hostpass":"外部资源池主机密码(跨资源池移动时必填)"
}
data的返回值

2.3.15. 启动虚拟机

请求路径
BaseURL/vm/start
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vm.id": "虚拟机编号*",
"vm.hostid": "指定启动主机编号"
}
data的返回值

2.3.16. 启动所有虚拟机

请求路径
BaseURL/vm/startall
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数


{


"type": "(start:任务开始；over:终止启动任务)*",
}
data的返回值

2.3.17. 重启虚拟机

请求路径
BaseURL/vm/restart
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vm.id": "虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.3.18. 虚拟机强制关机

请求路径
BaseURL/vm/destroy
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vm.id": "虚拟机编号*"，
"vm.mem.shutdown": "虚拟机是否保存内存关机(true/flase)"
}
data的返回值
2.3.19. 虚拟机软关机

请求路径
BaseURL/vm/shutdown
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vm.id": "虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.3.20. 删除虚拟机

请求路径
BaseURL/vm/{vmId}
请求方式

DELETE

data的返回值

2.3.21. 休眠虚拟机

请求路径
BaseURL/vm/sleep
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vm.id": "虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.3.22. 唤醒虚拟机

请求路径
BaseURL/vm/wakeup
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vm.id": "虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.3.23. 获取虚拟机连接信息

请求路径
BaseURL/vm/connection/{vmId}
请求方式

GET
data的返回值
{
    "vm.vncport":"虚拟机的VNC端口",

"vm.name":"虚拟机名称",

"vm.connection.type":"远程连接方式(SPEICE,VNC)",

"vm.console.url":"虚拟机连接信息URL(仅远程连接方式为VNC时才有此属性)"
}
2.3.24. 获取虚拟机domxml

请求路径
BaseURL/vm/domxml/{vmId}
请求方式

GET

data的返回值

xml格式字符串
2.3.25. 导入虚拟机
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/import
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vm.name": "虚拟机名称*",
"vm.clusterid": "集群*",

"vm.storageid":"存储编号",
"vm.sourcehost":"源文件所在主机编号*",
"vm.sourcepath ":"源文件路径*",
"vm.arch":"架构(x86_64;aarch64)",
"vm.arch":"架构(x86_64;aarch64)"
}

说明：虚拟机名称为用户自定义的虚拟机名称，可不与源文件中的虚拟机名一致。
data的返回值
2.3.26. 从磁盘镜像创建虚拟机
异步接口
说明：通过一个外部的虚拟机镜像(vmdk、raw、qcow2、vpc、vdi)创建一个新虚拟机。
请求路径
BaseURL/vm/importdiskimg
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{

"vm.id":"虚拟机编号",

"vm.name":"虚拟机名称*",

"vm.clusterid":"集群编号*",

"vm.storageid":"导入目标存储编号*",

"vm.sourcepath":"源磁盘镜像文件路径*",

"vm.sourcehost":"源主机编号*",
"vm.arch":"架构(x86_64;aarch64)",
"vm.isEncrypt":"是否加密导入(true|false)只有vm.type为vm时，才支持加密导入",

"vm.encrypt.pwd":"加密密码，在加密导入时，必填", 

"vdisk.drivertype":"磁盘驱动类型(ide/virtio)*",

"vm.os.product":"操作系统编码(见附件操作系统编码表)*",

"vm.type":"导入虚拟机类型(tenant_temp:云主机模板;vroute_temp:云路由模板；temp:虚拟机模板;vm:虚拟机)",

"vm.tenant.type":"云主机模板类型"(在虚拟机类型为云主机模板为必填),
"vm.tenant.model":"云主机型号"(在虚拟机类型为云主机模板为必填), 

"vm.arch":"架构(x86_64;aarch64)"
}
data的返回值
{

"vm.id":"虚拟机编号"

}
2.3.27. 导出虚拟机
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/export
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id": "虚拟机编号*",
"vm.targethost"："目标主机ID*",
"vm.compress.enable"："是否压缩导出*(true/false)",
"vm.targethostpath "："目标主机路径*",
"vm.isEncrypt "："是否加密导出(true/false)只有导出虚拟机时才支持加密导出"
}

data的返回值
2.3.28. 获取虚拟机宿主USB

请求路径
BaseURL/vm/usb/{vmId}
请求方式

GET

data的返回值

[
{

"vm.hostid": "宿主机编号",

"usb.id": "主机USB设备编号",
"usb.name": "USB设备名",
"usb.bus": "USB控制器",
    "usb.device": "USB设备号"
}
]

2.3.29. 映射宿主USB至虚拟机

请求路径
BaseURL/vm/usb/use
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
      "vm.id": "虚拟机编号*",
"usb.id": "主机USB设备编号*",
"usb.name": "USB设备名",
"usb.bus": "USB控制器*",
    "usb.device": "USB设备号*"
}
data的返回值

2.3.30. 虚拟机USB映射解除

请求路径
BaseURL/vm/usb/unuse
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
      "vm.id": "虚拟机编号*",
"usb.id": "主机USB设备编号*",
"usb.bus": "USB控制器*",
"usb.device": "USB设备号*"
}
data的返回值

2.3.31. 获取虚拟光驱镜像

请求路径
BaseURL/vm/cd/image/{vmId}
请求方式

GET

data的返回值
{

"vm.id": "虚拟机编号", 
"vm.cd.srcmage": "虚拟机光驱中的镜像信息",

}
2.3.32. 挂载虚拟光驱镜像

请求路径
BaseURL/vm/cd/addimage
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",

"image.id":"镜像编号*",
}
data的返回值
2.3.33. 卸载虚拟光驱镜像

请求路径
BaseURL/vm/cd/removeimage
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",
}
data的返回值

2.3.34. 获取虚拟软驱镜像

请求路径
BaseURL/vm/floppy/image/{vmId}
请求方式

GET

data的返回值
{

"vm.id": "虚拟机编号", 
"vm.cd.srcmage": "虚拟机光驱中的镜像信息",

}
2.3.35. 挂载虚拟软驱镜像

请求路径
BaseURL/vm/floppy/addimage
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",

"image.id":"镜像编号*",
}
data的返回值

2.3.36. 卸载虚拟软驱镜像

请求路径
BaseURL/vm/floppy/removeimage
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",
}
data的返回值

2.3.37. 虚拟机挂载共享磁盘

请求路径
BaseURL/vm/sharedisk/mount

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.id":"虚拟机磁盘编号*",

"vdisk.vmid":"虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.3.38. 虚拟机卸载共享磁盘

请求路径
BaseURL/vm/sharedisk/umount

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.id":"虚拟机磁盘编号*",

"vdisk.vmid":"虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.3.39. 检测虚拟机是否支持个性化

请求路径
BaseURL/vm/checkpersonable

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm. id":"虚拟机编号*"
}
data的返回值

说明： 检测成功后,说明虚拟机内部已安装网卡个性化功能组件,将自动更新虚拟机属性为支持个性化。
2.3.40. 虚拟机内部文件备份
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/file/backup

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm. id":"虚拟机编号*",

"file.sourcepath":"源文件全路径*",

"file.targetpath":"备份路径*",

"host.id":"主机编号*"

}
data的返回值

2.3.41. 虚拟机内部文件恢复
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/file/restore

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vm. id":"虚拟机编号*",

"file.sourcepath":"源文件全路径*",

"file.targetpath":"恢复路径*",

"host.id":"主机编号*"

}
data的返回值
说明： 恢复文件时主机编号需填写文件所在的主机编号。
2.3.42. 虚拟机救援

请求路径
BaseURL/vm/rescue
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"vm.id": "虚拟机编号*",
    "rescueType": "救援方式(镜像救援:image,模板救援:template)*"
}
data的返回值
2.3.43. 释放虚拟机原存储磁盘

请求路径
BaseURL/vm/migratestoragerollback
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"vm.id": "虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.3.44. 获得跨主机迁移策略配置
请求路径
BaseURL/vm/getmigrateconf/{vmId}
请求方式

GET

data的返回值
{

"vm.id": "虚拟机编号", 
"vm.migrate.bandwidth": "跨主机迁移带宽(M B/S)",

"vm.migrate.maxdowntime ": "跨主机迁移最大中断时间(秒)"

}
2.3.45. 配置跨主机迁移策略
请求路径
BaseURL/vm/ setmigrateconf
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vm.id": "虚拟机编号*", 
"vm.migrate.bandwidth": "跨主机迁移带宽(M B/S)",

"vm.migrate.maxdowntime ": "跨主机迁移最大中断时间(秒)"

}
data的返回值

2.3.46. 虚拟机升级

请求路径
BaseURL/vm/upgrade
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vm.id":"虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.3.47. 租户创建虚拟机
异步接口
请求路径
BaseURL/tenantvm/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vm.name":"名称",

"vm.tenant.model":"云主机型号*",

"vm.vcpu.num":"CPU核数*",

"vm.memory.mem":"内存(MB)*",

"vm.num":"创建虚拟机数量1-100,默认为1",

"vm.vncpasswd":"远程连接密码",
"vm.account.pwd":"系统账号密码",

"vnic.portgroupid":"私网编号*",
"vm.arch":"架构(x86_64;aarch64)"
}
返回值

成功响应
{
    "result": "0(状态码)",

"data": [
{

"vm.id":"虚拟机编号",

"vm.name":"虚拟机名称"，
"jobstartid":"实例编号"
 },
 

   ]

}
失败响应

{
"result": "1"(状态码),

"resultinfo": 失败原因信息

}

2.3.48. 获取云主机型号

2.3.49. 修改虚拟机访问控制开关

请求路径
BaseURL/vm/firewall/modify
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*",
"vm.firewalld.enable":"是否开启(true/false)*"
}
返回值

2.4. 虚拟机元数据

2.4.1. 获取虚拟机元数据

请求路径
BaseURL/tenantvm/model
请求方式

GET

KEY_PARAM参数

返回值

成功响应
{

"result": "0(状态码)",

"data":[{



"vm.tenant.type":"云主机类型编码"，
      "vm.tenant.typename":"云主机类型名称"，


"model":[

{"vm.tenant.mode":"云主机型号编码1"，



"vm.tenant.modelname":”云主机型号名称1”},

{"vm.tenant.mode":"云主机型号编码2"，
"vm.tenant.modelname":”云主机型号名称2”}]

}],

}
失败响应
{
"result": "1"(状态码),

"resultinfo": 失败原因信息
}
2.4.2. 导出虚拟机元数据

请求路径
BaseURL/vm/metadata/{vmId}
请求方式

GET

data的返回值

xml格式字符串

2.4.3. 导入虚拟机元数据
说明：系统底层环境中已存在虚拟机，仅将配套的元数据导入到数据库。
请求路径
BaseURL/vm/metadata/import
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"vm.clusterid":"集群编号*",

"vm.storageid":"存储编号*",

"vm.metadataxml":"元数据xml*",

"vm.name":"虚拟机名称",

"vm.vnics":{

"网卡编号1":"子网编号1",
"网卡编号2":"子网编号2"

}*
}
data的返回值
注："vm.vnics"参数中的网卡须与元数据xml中的网卡编号一致。集群编号、存储编号、子网编号必须与当前环境中的信息一致。

2.4.4. 创建虚拟机元数据
说明：为系统底层环境中已存在虚拟机，生成一套元数据。
请求路径

BaseURL/vm/metadata/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"编号*",

"vm.name":"名称*",

"vm.desc":"描述",

"vm.clusterid":"集群编号*",

"vm.storageid":"存储编号*",

"vm.host.bind":"绑定主机编号",

"vm.k8stemp.version":"k8s插件的版本号",

"vm.os.product":"操作系统编码（见操作系统编码表）*",

"vm.type":"虚拟机类型(tenant_vm,tenant_temp,vroute,temp,vm)默认为vm", 

"vdisk.drivertype":"磁盘驱动类型(ide/virtio)*"
"vm.vcpu.maxnum":"虚拟CPU最大可扩展核数*",

"vm.vcpu.requestnum":"CPU核数初始值*",

"vm.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"vm.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"vm.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB)*",

"vm.memory.requestmem":"初始分配内存(MB)*",

"vdisks": [
            {
"vdisk.id":"磁盘编号(与磁盘真实文件名一致)*",

"vdisk.name":"磁盘名称",

"vdisk.size":"容量（单位：GB）*",
"vdisk.realsize":"真实占用容量（单位：GB）",
"vdisk.drivertype":"驱动类型(ide/virtio)"
            }
           ] *,

"vnics": [
            {

"vnic.id":" 网卡编号",

"vnic.network.type":" 网络类型(bridge:默认;sdn:自定义网络)*",

"vnic.portgroupid":" 子网编号(采用sdn网络时此处为网络编号)*",

"vnic.portid":"端口编号(采用sdn网络时必选)",

"vnic.vlanid":"vlan号",

"vnic.bridgeid":"网桥编号(采用bridge网络时必选)",

"vnic.macaddress":"MAC地址(采用sdn网络时必选)",

"vnic.ipaddress":"IP地址",

"vnic.gateway":"网关地址",

"vnic.netmask":"子网掩码",

"vnic.dns":"DNS地址"
            }
        ] (可选)
}
2.4.5. 创建虚拟磁盘元数据
说明：该功能为底层已经存在的虚拟磁盘，生成一套元数据。该磁盘为一块独立磁盘未挂载到虚拟机
请求路径

BaseURL/vm/metadata/vdisk/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.id":"磁盘编号(与磁盘真实文件名一致)*",

"vdisk.storageid":"存储编号*",

"vdisk.name":"磁盘名称",

"vdisk.size":"容量（单位：GB）*",

"vdisk.drivertype":"驱动类型(ide/virtio)"
}
2.4.6. 删除虚拟机元数据
说明：删除一个虚拟机的元数据
请求路径
BaseURL/vm/metadata/delete
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号*"
}  
data的返回值

2.5. 虚拟磁盘

2.5.1. 添加虚拟机磁盘
说明：在现有虚拟机上新添加一块空白磁盘
请求路径
BaseURL/vm/vdisk/add
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.vmid":"虚拟机编号*",

"vdisk.desc":"描述",

"vdisk.size":"容量(单位GB) *"
}
data的返回值
{
"vdisk.id":"虚磁盘编号"

}

2.5.2. 添加虚拟机磁盘(从镜像添加)
异步接口

说明：通过外部磁盘镜像，向虚拟机上新添加一块磁盘
请求路径
BaseURL/vm/vdisk/addbyimg
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.vmid":"虚拟机编号*",

"vdisk.desc":"描述",

"vdisk.sourcepath":"源磁盘镜像文件路径*",

"vdisk.sourcehostid":"源磁盘镜像所在主机编号*"
}
data的返回值
{
"vdisk.id":"虚磁盘编号"

}

2.5.3. 创建虚拟磁盘
说明：在存储上添加一块独立的空白磁盘
请求路径
BaseURL/vm/vdisk/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"vdisk.id":"虚拟磁盘编号",

"vdisk.name":"虚拟磁盘名称*",

"vdisk.dev.type":"类型（disk:本地磁盘、sharedisk:共享磁盘）*",

"vdisk.desc":"描述",

"vdisk.size":"容量(单位GB) *",
"vdisk.storageid":"存储编号*",

"vdisk.use.type":磁盘用途类型(vm:虚拟机可用、volume：k8s等小权限使用，特指ceph rbd)
}
data的返回值
{
"vdisk.id":"虚磁盘编号"

}

2.5.4. 创建虚拟磁盘(从镜像创建)
异步接口
说明：通过一个外部的磁盘镜像(vmdk、raw、qcow2、vpc、vdi)创建一块独立的虚拟磁盘。

请求路径
BaseURL/vm/vdisk/createbyimg
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{


"vdisk.id":"虚拟磁盘编号",

"vdisk.name":"虚拟磁盘名称*",

"vdisk.dev.type":"类型（disk:本地磁盘、sharedisk:共享磁盘）*",

"vdisk.desc":"描述",

"vdisk.sourcepath":"源磁盘镜像文件路径*",

"vdisk.sourcehostid":"源磁盘镜像所在主机编号*",
"vdisk.storageid":"存储编号*"

}
data的返回值
{
"vdisk.id":"虚磁盘编号"

}

2.5.5. 查询虚拟磁盘

请求路径
BaseURL/vm/vdisk/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{


    "vdisk.id":"编号",

"vdisk.name":"名称",

"vdisk.devname":"设备名称",

"vdisk.desc":"描述",

"vdisk.vmid":"虚拟机编号(共享盘时，无需此属性)",

"vdisk.storageid":"存储编号",

"vdisk.storagename":"存储名称",

"vdisk.dev.type":"类型（disk:本地磁盘、sharedisk:共享磁盘）",

"vdisk.file.type":"镜象类型(block、file、network)",

"vdisk.size":"容量(单位GB)",

"vdisk.issub":"是否后台镜像(true/false)",

"vdisk.backupfile":"后台镜像文件绝对路径",

"vdisk.drivertype":"驱动类型(ide/virtio)",

"vdisk.use.type":磁盘用途类型(vm:虚拟机可用、volume：k8s等小权限使用，特指ceph rbd),

"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
     }
data的返回值
 [ 

{


    "vdisk.id":"编号",

"vdisk.name":"名称",

"vdisk.devname":"设备名称",

"vdisk.desc":"描述",

"vdisk.createtime":"创建时间",

"vdisk.vmid":"虚拟机编号(共享盘时，无需此属性)",

"vdisk.vmname":"虚拟机名称",

"vdisk.storageid":"存储编号",

"vdisk.storagename":"存储名称",

"vdisk.dev.type":"类型（disk:本地磁盘、sharedisk:共享磁盘）",

"vdisk.file.type":"镜象类型(block、file、network)",

"vdisk.size":"容量(单位GB)",

"vdisk.issub":"是否后台镜像(true/false)",

"vdisk.backupfile":"后台镜像文件绝对路径",

"vdisk.drivertype":"驱动类型(ide/virtio)"
     }

]
说明：vdisk.devname是虚机domain构造的磁盘设备名称，在不同guestOS操作系统内部的磁盘设备名生成规则不完全一致，因此guestOS操作系统内的设备名可能与vdisk.devname不一致但名称顺序一致。

2.5.6. 虚拟磁盘挂载到虚拟机

请求路径
BaseURL/vm/vdisk/mount

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.id":"虚拟机磁盘编号*",

"vdisk.vmid":"虚拟机编号*",

"vdisk.devname":"磁盘设备名（vdb-vdz）"
}
data的返回值

2.5.7. 虚拟磁盘从虚拟机卸载

请求路径
BaseURL/vm/vdisk/umount

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.id":"虚拟机磁盘编号*",

"vdisk.vmid":"虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.5.8. 获取虚拟机磁盘

请求路径
BaseURL/vm/vdisk/{vmId}/{diskType}
参数"diskType"，设备类型（必选）值为：disk(本地硬盘)，sharedisk(共享磁盘) 
请求方式

GET

data的返回值
 [ 

{


    "vdisk.id":"编号",

"vdisk.name":"名称",

"vdisk.devname":"设备名称",

"vdisk.desc":"描述",

"vdisk.createtime":"创建时间",

"vdisk.vmid":"虚拟机编号",

"vdisk.storageid":"存储编号",

"vdisk.storagename":"存储名称",

"vdisk.dev.type":"类型（disk:硬盘、sharedisk:共享磁盘）",

"vdisk.file.type":"镜象类型(block、file、network)",

"vdisk.size":"容量(单位GB)",

"vdisk.issub":"是否后台镜像(true/false)",

"vdisk.backupfile":"后台镜像文件绝对路径",

"vdisk.drivertype":"驱动类型(ide/virtio)"
     }

]
说明：vdisk.devname是虚机domain构造的磁盘设备名称，在不同guestOS操作系统内部的磁盘设备名生成规则不完全一致，因此guestOS操作系统内的设备名可能与vdisk.devname不一致但名称顺序一致。

2.5.9. 虚拟机磁盘批量统计(多台虚拟机，含磁盘使用量)

请求路径
BaseURL/vm/vms_vdisks
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.vmids":["虚拟机编号","虚拟机编号"]
}
data的返回值
 [ 

{
"vm.id":"虚拟机编号",
  "vm.diskusedsize":"虚拟机磁盘使用总量(单位MB)" ,


    "vdisk.id":"编号",

"vdisk.name":"名称",

"vdisk.size":"容量(单位GB)"
     }

]

2.5.10. 扩容虚拟机磁盘

请求路径
BaseURL/vm/vdisk/extend
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.id":"虚拟机磁盘编号*",

"vdisk.size":"扩容后的容量(单位GB) *"
}
data的返回值

2.5.11. 修改虚拟机磁盘信息

请求路径
BaseURL/vm/vdisk/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.id":"虚拟机磁盘编号*",

"vdisk.name":"虚拟磁盘名称",

"vdisk.devname":"磁盘设备名",

"vdisk.desc":"描述",

"vdisk.drivertype":"驱动类型(ide/virtio)"
}
data的返回值
说明：同一虚拟机磁盘名不能重复(长度不超过10字符)
         磁盘设备名只能在vda-vdz之间，同一虚拟机设备名不能重复
2.5.12. 删除虚拟机磁盘

请求路径
BaseURL/vm/vdisk/{vdiskId}
请求方式

DELETE

data的返回值

2.5.13. 恢复虚拟机磁盘分区头数据

请求路径
BaseURL/vm/vdisk/recoverhead
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.id":"虚拟机磁盘编号*",

"mbrbackname":"虚拟机磁盘分区头备份名称(可选)"
}
data的返回值

2.5.14. 设置虚拟机磁盘QoS

请求路径
BaseURL/vm/vdisk/qos
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.id":"虚拟机磁盘编号*",

"vdisk.read.speed":"磁盘读取速度(单位:MB/s)",

"vdisk.write.speed":"磁盘写入速度(单位:MB/s)"

}

说明：vdisk.read.speed和vdisk.write.speed不传或者传空值则不限制读或写的速度

data的返回值
2.6. 虚拟网卡

2.6.1. 获取虚拟机网卡

请求路径
BaseURL/vm/vnic/{vmId}
请求方式

GET

data的返回值
  [
      {
"vnic.id":"编号(多个逗隔开)",

"vnic.name":"名称",

"vnic.desc":"描述",

"vnic.createtime":"创建时间",

"vnic.vmid":"虚拟机编号(多个逗隔开)",

"vnic.portgroupid":"子网编号",

"vnic.portgroupname":"子网名称",

"vnic.vlanid":"VLAN号",

"vnic.bridgeid":"网桥",

"vnic.macaddress":"Mac地址",

"vnic.ipaddress":"IP地址",

"vnic.gateway":"网关地址",

"vnic.netmask":"子网掩码",

"vnic.dns":"DNS地址",

"vnic.ispersonalized":"是否已经个性化 (true/false)",

"vnic.sriov.enable":"是否启用SR-IOV(true/false)",

"vnic.policy.mtu":"最大传输单元(单位：字节)", 

"vnic. network.type ":"网络类型(bridge:默认网络，sdn:自定义网络)", 

"vnic.portid":"端口编号", 

"vnic.policy.ispromiscuous":"混杂模式是否开启 (true/false)",

"vnic.policy.isipmacbind":"Ip/mac是否已绑定(true/false)",

"vnic.policy.maxnetspeed":"网卡最大传输速度(单位：KB/秒)",

"vnic.isovshybrid":"Neutron是否使用安全组防火墙混合模式(true/false)",

" vnic.securitygroupid ":"网卡绑定的安全组编号(多个以,号隔开)",

"vnic.bootproto":"IP地址装载类型(static/dhcp)"
    }
]

2.6.2. 通过虚拟网卡id获取虚拟机网卡

请求路径
BaseURL/vm/vnic/info/{vnicId}
请求方式

GET

data的返回值
      {
"vnic.id":"编号",

"vnic.name":"名称",

"vnic.desc":"描述",

"vnic.createtime":"创建时间",

"vnic.vmid":"虚拟机编号",

"vnic.portgroupid":"子网编号",

"vnic.portgroupname":"子网名称",

"vnic.vlanid":"VLAN号",

"vnic.bridgeid":"网桥",

"vnic.macaddress":"Mac地址",

"vnic.ipaddress":"IP地址",

"vnic.gateway":"网关地址",

"vnic.netmask":"子网掩码",

"vnic.dns":"DNS地址",

"vnic.ispersonalized":"是否已经个性化 (true/false)",

"vnic.sriov.enable":"是否启用SR-IOV(true/false)",

"vnic.policy.mtu":"最大传输单元(单位：字节)", 

"vnic. network.type ":"网络类型(bridge:默认网络，sdn:自定义网络)", 

"vnic.portid":"端口编号", 

"vnic.policy.ispromiscuous":"混杂模式是否开启 (true/false)",

"vnic.policy.isipmacbind":"Ip/mac是否已绑定(true/false)",

"vnic.policy.maxnetspeed":"网卡最大传输速度(单位：KB/秒)",

"vnic.isovshybrid":"Neutron是否使用安全组防火墙混合模式(true/false)",

"vnic.bootproto":"IP地址装载类型(static/dhcp)"
    }
2.6.3. 添加虚拟机网卡

请求路径
BaseURL/vm/vnic/add
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vnic.id":"虚拟网卡编号",
"vnic.desc":"描述",
"vnic.network.type":"网络类型(bridge:默认，sdn:自定义)",

"vnic.portid":"端口编号(sdn+openstack模式必选)",

"vnic.macaddress":"mac地址(sdn+openstack模式必选)",
"vnic.vmid":"虚拟机编号*",

"vnic.portgroupid":"子网编号*",

"vnic.ipaddress":"IP地址(sdn+openstack模式必选)",
"vnic.gateway":"网关地址",

"vnic.netmask":"子网掩码",

"vnic.dns":"DNS地址",
"vnic.bootproto":"IP地址装载类型(static/dhcp)*",
"vnic.sriov.enable":"是否启用SR-IOV(true/false)",
"vnic.securitygroup":"neutron安全组编号(多个安全组以","分隔) 

(sdn+plugin模式必选)"

}
  说明： 
当vnic.sriov.enable"为" true"时，"vnic.portgroupid"参数不需要；
 当网络类型为’sdn’时，portgroupid填写’sdn网络编号’。
data的返回值
{
"vnic.id":"虚网卡编号"

}

2.6.4. 查询虚拟网卡

请求路径
BaseURL/vm/vnic/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"cluster.id":"集群编号",

"vnic.name":"名称",

"vnic.createtime":"创建时间",

"vnic.vmid":"虚拟机编号",

"vnic.portgroupid":"子网编号",

"vnic.vlanid":"VLAN号",

"vnic.bridgeid":"网桥",

"vnic.macaddress":"Mac地址",

"vnic.ipaddress":"IP地址",

"vnic.gateway":"网关地址",

"vnic.netmask":"子网掩码",

"vnic.dns":"DNS地址",

"vnic.ispersonalized":"是否已经个性化 (true/false)",

"vnic.sriov.enable":"是否启用SR-IOV(true/false)",

"vnic.policy.mtu":"最大传输单元(单位：字节)",

"vnic.policy.ispromiscuous":"混杂模式是否开启 (true/false)",

"vnic.policy.isipmacbind":"Ip/mac是否已绑定(true/false)",

"vnic.isovshybrid":"Neutron是否使用安全组防火墙混合模式(true/false)",

"vnic.bootproto":"IP地址装载类型(static/dhcp)",
}
data的返回值

[
      {
"vnic.id":"编号",

"vnic.name":"名称",

"vnic.desc":"描述",

"vnic.createtime":"创建时间",

"vnic.vmid":"虚拟机编号",

"vnic.portgroupid":"子网编号",

"vnic.portgroupname":"子网名称",

"vnic.vlanid":"VLAN号",

"vnic.bridgeid":"网桥",

"vnic.macaddress":"Mac地址",

"vnic.ipaddress":"IP地址",

"vnic.gateway":"网关地址",

"vnic.netmask":"子网掩码",

"vnic.dns":"DNS地址",

"vnic.ispersonalized":"是否已经个性化 (true/false)",

"vnic.sriov.enable":"是否启用SR-IOV(true/false)",

"vnic.policy.mtu":"最大传输单元(单位：字节)",

"vnic.policy.ispromiscuous":"混杂模式是否开启 (true/false)",

"vnic.policy.isipmacbind":"Ip/mac是否已绑定(true/false)",

"vnic.policy.maxnetspeed":"网卡最大传输速度(单位：KB/秒)",

"vnic.isovshybrid":"Neutron是否使用安全组防火墙混合模式(true/false)",

"vnic.bootproto":"IP地址装载类型(static/dhcp)"
    }
]

2.6.5. 设置虚拟机网卡策略

请求路径
BaseURL/vm/vnic/setpolicy
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vnic.id":"虚拟机网卡编号*",

"vnic.policy.mtu":"最大传输单元(单位：字节)",

"vnic.policy.ispromiscuous":"混杂模式是否开启 (true/false)",

"vnic.policy.isipmacbind":"Ip/mac是否已绑定(true/false)",

"vnic.policy.maxnetspeed":"网卡最大传输速度(单位：KB/秒)"
}
data的返回值

2.6.6. 删除虚拟机网卡

请求路径
BaseURL/ vm/vnic/{vnicId}
请求方式

DELET

data格式

2.6.7. 修改虚拟机网卡信息

请求路径
BaseURL/vm/vnic/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vnic.id":"虚拟机网卡编号*",
"vnic.bootproto":"IP地址装载类型(static/dhcp)*",
"vnic.portgroupid":"子网编号",

"vnic.ipaddress":"IP地址",

"vnic.netmask":"子网掩码",

"vnic.gateway":"网关地址",

"vnic.dns":"DNS地址",
"vnic.securitygroup":"neutron安全组编号(多个安全组以","分隔)"

}
data格式
2.7. 虚拟机备份
2.7.1. 获取虚拟机备份

请求路径
BaseURL/vm/backup/{vmId}
请求方式

GET

data的返回值

[
     {
"backup.id":"编号",

"backup.name":"名称",

"backup.desc":"描述",

"backup.vmid":"虚拟机编号",

"backup.createtime":"创建时间",

"backup.storage":"备份文件放在哪个存储",

"backup.enable":"是否可用(true/false)"
     }
]

2.7.2. 创建虚拟机备份
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/backup/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"backup.name":"名称",

"backup.desc":"描述",

"backup.vmid":"虚拟机编号*",

"backup.storage":"备份文件放在哪个存储"
}
data的返回值
{
"backup.id":"虚机备份编号"

}
2.7.3. 修改虚拟机备份信息

请求路径
BaseURL/vm/backup/modify
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"backup.id":"编号*",

"backup.desc":"描述"
}
data的返回值
2.7.4. 恢复虚拟机备份
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/backup/restore
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"backup.id":"编号*",
}
data的返回值
2.7.5. 删除虚拟机备份

请求路径
BaseURL/vm/backup/{backupId}
请求方式

DELETE
data的返回值

2.8. 虚拟机快照
2.8.1. 获取虚拟机快照

请求路径
BaseURL/vm/snapshot/{vmId}
请求方式

GET

data的返回值

[
      {
"snapshot.id":"编号",

"snapshot.name":"名称",

"snapshot.desc":"描述",

"snapshot.vmid":"虚拟机编号",

"snapshot.createtime":"创建时间",

"snapshot.enable":"是否可用(true/false)"，

"snapshot.parentid":"父对象编号"，

"snapshot.ismemcontains":"是否含内存(true/false)",

"snapshot.isauto":"是否自动更新（true/false）"
     }
]

2.8.2. 创建虚拟机快照
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/snapshot/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"snapshot.name":"名称*",

"snapshot.vdisk.ids":"虚拟机需要做快照的磁盘编号,多个用逗号分隔,不传或传空值则认为是所有磁盘都需要做快照",

"snapshot.isauto":"是否自动更新（true/false）",

"snapshot.desc":"描述",

"snapshot.vmid":"虚拟机编号*"
}
  说明：针对启用自动更新的快照，系统每7天在凌晨2-4点，重新生成最新的快照点。
data的返回值
{
"snapshot.id":"虚机快照编号"

}
2.8.3. 修改虚拟机快照信息

请求路径
BaseURL/vm/snapshot/modify
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"snapshot.id":"编号*",

"snapshot.desc":"描述"
}
data的返回值
2.8.4. 恢复虚拟机快照
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/snapshot/restore
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"snapshot.id":"编号*",
}
data的返回值
2.8.5. 删除虚拟机快照

请求路径
BaseURL/vm/snapshot/{snapshotId}
请求方式

DELETE
data的返回值

2.8.6. 基于虚拟机快照生成新的虚拟机磁盘
异步接口
请求路径
BaseURL/vm/snapshot/creatediskbasesnap
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"snapshot.id":"虚拟机快照编号*"
}
data的返回值
{
"vdisk.id":"通过快照生成的虚拟机磁盘编号"

}
2.9. 资源池

2.9.1. 取得资源信息(按资源ID)

请求路径
BaseURL/respool/{resId}
请求方式

GET

data的返回值
（按具体资源类型的格式返回，见具体资源查询接口）
2.9.2. 查询资源信息（按资源类型）

请求路径
BaseURL/respool/search/{resType}
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
    "属性名1":"属性值",
"属性名2":"属性值",

"属性名3":"属性值"，
}
说明：查询结果为符合所有属性条件的对象。属性值可以枚举，多个用逗号隔开。

如：查询出运行及休眠状态的虚拟机，写法”vm.state”:”1,2”。

data的返回值
[

{按具体资源类型的格式返回，见具体资源查询接口}

]

2.9.3. 资源池资源统计

请求路径
BaseURL/respool/statistics
请求方式

GET

data的返回值
{

"respool.host.num":"主机数",
"respool.hostrun.num":"主机运行数",
"respool.vm.num":"虚拟机数",
"respool.vmrun.num":"虚拟机运行数",
"respool.hostcpu.num":"物理CPU总核数",
"respool.vcpu.available":"可用vcpu核数",
"respool.vcpu.used":"已用vcpu核数",
"respool.vmem.available":"可用vmem(MB)",
"respool.vmem.used":"已用vmem(MB)",
"respool.hostmem.size":"物理内存总量（MB）",
"respool.storage.size":"存储总容量(GB)",
"respool.storage.usedsize":"存储已使用容量(GB)",
"respool.netcard.num":"网卡总数",
"respool.netcardused.num":"网卡已使用数",
"clusterlist":[

{
"cluster.id":"集群编号",
"cluster.name":"集群名称",
"cluster.host.num":"主机数",
"cluster.vm.num":"虚拟机数"
}

],
"storagelist":[

{
"storage.id":"集群编号",
"storage.name":"集群名称",
"storage.size":"总容量（GB）",
"storage.usedsize":"使用量（GB）"
}

],
"vswitchlist":[


{
"vswitch.id":"虚拟交换编号",
"vswitch.name":"虚拟交换名称",
"vswitch.portgroup.num":"子网数量"
}

],
"networkPool":[{
"vlanTotal":"vlan总数",
"vlanUsed":"vlan使用数",
"ipTotal":"ip总数",
"ipUsed":"ip使用数",
"portgroupSize":"子网总数",
"isEnterprise":"是否为企业版"

}]

}
2.9.4. 查询资源池

请求路径
BaseURL/ outerrespool /find
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

" outerrespool.name":"资源池名称",

" outerrespool.floatip":"浮动IP地址"
}
data的返回值

[
{



" outerrespool.id":"资源池编号",


" outerrespool.name":"资源池名称",

" outerrespool.floatip":"浮动IP地址",
" outerrespool.account":"管理员用户名"，
" outerrespool.pwd":"管理员登录密码"
}
]

2.9.5. 添加资源池

请求路径
BaseURL/ outerrespool /add
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

" outerrespool.name":"资源池名称*",

" outerrespool.floatip":"浮动IP地址*",
" outerrespool.account":"管理员用户名*"，
" outerrespool.pwd":"管理员登录密码*"
}
data的返回值
{
" outerrespool.id":"资源池编号"

}

2.9.6. 删除资源池

请求路径
BaseURL/ outerrespool /{respoolId}
请求方式
DELETE
KEY_PARAM参数
{

" outerrespool.id":"资源池编号*"
}
data的返回值

2.9.7. 导入资源池元数据

请求路径
BaseURL/outerrespool/metadata/import
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

" outerrespool.id":"资源池编号*"
}
2.10. 计算集群

2.10.1. 创建集群

请求路径
BaseURL/cluster/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"cluster.name":"集群名称*",

"cluster.desc":"集群描述",
"cluster.hostid":"默认添加至集群的主机编号"，
"cluster.storage.defaultid":"默认主存储编号",
"cluster.arch":"架构(x86_64;aarch64)"
}
data的返回值
{
"cluster.id":"集群编号"

}
2.10.2. 查询集群

请求路径
BaseURL/cluster/search
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{
    
"cluster.id":"集群编号(多个逗隔开)",

"cluster.name":"集群名称",
    

"cluster.desc":"集群描述",


"cluster.outerrespool.id":"集群所在资源池编号",
"cluster.arch":"架构(x86_64;aarch64)",
"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[
   {
  
"cluster.id":"编号",

"cluster.name":"名称",

"cluster.desc":"描述",

"cluster.createtime":"创建时间",
"cluster.arch":"架构(x86_64;aarch64)",
"cluster.storage.defaultid":"默认主存储编号",

"cluster.storage.defaultname":"默认主存储名称",

"cluster.config.preleavemem":"预留内存（MB）",

"cluster.config.cpudistrate":"CPU超分配比(1-2),保留一位小数",

"cluster.config.memdistrate":"内存超分配比(1-2),保留一位小数",

"cluster.config.maxcpucore":"单虚拟机最大CPU核数(不设时，动态统计本集群主机最大核数)" ,

"cluster.config.maxmem":"单虚拟机最大内存数MB(不设时，动态统计本集群主机最大内存数-预留内存)" ,

"cluster.config.maxsnapshotnum":"单虚拟机最大快照数",

"cluster.config.maxbackupnum":"单虚拟机最大备份数",

"cluster.config.vmstartpolicy":"虚拟机启动策略(balance、random)",

"cluster.ha.enable":"HA是否开启(true/false)",

"cluster.ha.fcstorageid":"HA光纤存储编号",

"cluster.ha.rebootselfable":"脑裂保护，主机自重启(true/false)",

"cluster.schedule.type":"调度模式"，

"cluster.balance.starttime":"资源均衡调度定时开启时间(1-24)"，

"cluster.balance.firstordertype":"资源均衡调度优选指标类型(memsize、cpunum、memload)"
}
]
说明：
调度模式取值（none:不调度、balance:负载均衡）；
cluster.balance.firstordertype参数说明：memsize按内存容量优先，cpunum按CPU核数优先，memload按内存负载优先。
2.10.3. 修改集群信息

请求路径
BaseURL/cluster/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"cluster.id":"编号*",

"cluster.name":"名称",

"cluster.desc":"描述",

"cluster.storage.defaultid":"默认主存储编号",

"cluster.config.preleavemem":"预留内存（MB）",

"cluster.config.cpudistrate":"CPU超分配比(1-5),保留一位小数",

"cluster.config.memdistrate":"内存超分配比(1-2),保留一位小数",

"cluster.config.maxsnapshotnum":"单虚拟机最大快照数",

"cluster.config.maxbackupnum":"单虚拟机最大备份数",

"cluster.config.vmstartpolicy":"虚拟机启动策略(balance、random)" ,

"cluster.ha.enable":"HA是否开启(true/false)",

"cluster.ha.fcstorageid":"HA光纤存储编号",

"cluster.ha.rebootselfable":"脑裂保护，主机自重启(true/false)",

"cluster.schedule.type":"调度模式"，

"cluster.balance.starttime":"资源均衡调度定时开启时间(1-24)"，

"cluster.balance.firstordertype":"资源均衡调度优选指标类型(memsize、cpunum、memload、cpuload)"
}
说明：调度模式取值（none:不调度、balance:负载均衡）；
资源均衡调度定时开启时间，1-24整数表示每天1:00-24:00整点开启，调度完成后自动关闭。
data的返回值
2.10.4. 删除集群

请求路径
BaseURL/cluster/{clusterId}
请求方式

DELETE

data的返回值
2.10.5. 集群资源统计

请求路径
BaseURL/cluster/statistics/{clsterId}
请求方式

GET

data的返回值
{

"cluster.id":"集群编号",


"cluster.host.num":"主机数",
"cluster.hostrun.num":"主机运行数",
"cluster.vm.num":"虚拟机数",
"cluster.vmrun.num":"虚拟机运行数",
"cluster.hostcpu.num":"物理CPU总核数",
"cluster.vmcpu.num":"虚拟机CPU总核数",
"cluster.vcpurun.num":"已运行的虚拟机CPU核数",
"cluster.maxleftload.vcpunum":"最多还可运行虚拟机CPU总核数",
"cluster.maxvcpu.num":"单台虚拟机可运行最大核数",
"cluster.hostmem.size":"物理内存总容量(MB)",
"cluster.vmmem.size":"虚拟机内存总容量(MB)",
"cluster.vmmemrun.num":"已运行的虚拟机内存总容量(MB) ",
"cluster.maxleftload.memsize":"最多还可运行虚拟内存总容量(MB)",
"cluster.maxvmmem.size":"单台虚拟机可运行最大内存容量(MB)",
"cluster.defaultstorage.size":"默认主存储总容量(GB)",
"cluster.defaultstorage.used":"默认主存储已使用容量(GB)"
}
2.10.6. 查询集群关联存储

请求路径
BaseURL/cluster/storage/{clusterid}
请求方式

GET

data的返回值

[

{


"storage.id":"编号",

"storage.name":"名称",

"storage.desc":"描述",

"storage.createtime":"创建时间",

"storage.type":"存储类型(NFS,FCSAN,ISCSI,CEPH,GFS2,GLUSTERFS)",

"storage.thin":"精简支持",

"storage.size":"容量（单位GB）",

"storage.location":"访问路径",

"storage.use.type":"用途(main:主存储；seconds:镜像存储)",

"storage.usedsize":"已使用容量（单位GB）",

"storage.file.type":"文件类型(block、file、network)",

"storage.io.auth":"读写权限(r,rw)"

}

]
说明：该接口返回与这个集群下所有主机有关联的存储。

2.10.7. 查询集群关联子网

请求路径
BaseURL/cluster/portgroup/{clusterid}
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

"portgroup.clusterid":"集群编号*",

"portgroup.name":"子网名称",

"portgroup.cidr":"子网CIDR"
}
data的返回值
[
 {


"portgroup.bridgeid":"关联网桥编号",

"portgroup.bridgename":"关联网桥名称",

"portgroup.cidr":"CIDR",

"portgroup.createtime":"创建时间",

"portgroup.desc":"描述",

"portgroup.id":"编号",

"portgroup.mtype":"管理类型(tenant/manager)",

"portgroup.name":"名称",

"portgroup.nettype":"子网类型(outer:外网;inner:内网;manage:管理网;storage:存储网)",

"portgroup.type":"网络实现方式(bridge,sdn)",

"portgroup.vlanid":"VLAN号",

"portgroup.vrouteid":"关联云路由编号",

"portgroup.vswitchid":"关联虚拟交换机编号",
"portgroup.vswitchname":"关联虚拟交换机名称"

 }

]
说明：该接口返回与这个集群下所有主机有关联的子网。
2.10.8. 集群添加主机

请求路径
BaseURL/cluster/addhosts
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"host.clusterid":"集群编号*",

"host.ids":["host1","host2","host3"] 主机编号列表*
}
data的返回值
2.11. 集群调度规则

2.11.1. 查询调度规则

请求路径
BaseURL/cluster/schedulerule/search

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"rule.clusterid":"集群编号*",
"rule.objid1":"对象编号",
"rule.objid2":"对象编号",

"rule.type":"调度规则类型(link, reverselink, hostrestrain)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}

data的返回值

[
{
"rule.clusterid":"集群编号",

"rule.objid1":"对象编号",

"rule.objname1":"对象名称",

"rule.objid2":"对象编号",

"rule.objname2":"对象名称",

"rule.type":"规则类型",
}
]

2.11.2. 新增调度规则

请求路径
BaseURL/cluster/schedulerule/add
请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{


  "rule.clusterid":"集群编号*",

"rule.objid1":"对象编号*",
"rule.objid2":"对象编号*",
"rule.type":"规则类型*(link, reverselink, hostrestrain)"
}
data的返回值

2.11.3. 删除调度规则

请求路径
BaseURL/cluster/schedulerule/delete
请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{


  "rule.clusterid":"集群编号*",

"rule.objid1":"对象编号*",
"rule.objid2":"对象编号*",
"rule.type":"规则类型*(link, reverselink, hostrestrain)"
}
data的返回值
2.12. 物理主机

2.12.1. 主机设定集群

请求路径
BaseURL/host/setcluster
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"host.clusterid":"集群编号*",

"host.id":"主机编号*"
}
data的返回值
2.12.2. 查询主机

请求路径
BaseURL/host/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"host.id":"编号"

"host.name":"名称(模糊匹配)",

"host.state":"主机状态（参见附表主机状态说明）(多个逗隔开)",

"host.clusterid":”集群编号”,
"host.register.address":"主机注册IP(模糊匹配) (多个逗隔开)",

"host.outerrespool.id":”主机所在资源池编号”,

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[

{


"host.id":"编号",

"host.name":"名称",

"host.desc":"描述",

"host.state":"主机状态（参见附表主机状态说明）",

"host.isconnected":"主机是否已连接 (true/false)",

"host.createtime":"创建时间",

"host.clusterid":”集群编号”,

"host.clustername":”集群名称”,

"host.register.address":"注册IP地址",

"host.authentication":"注册标识(1:已注册;0:未注册)",

"host.ismending":"是否为运维模式(true/false)"

"host.os.product":"操作系统",

"host.os.bit":"操作系统位数",

"host.os.versoin":"操作系统内核版本",

"host.virt.versoin":"虚拟化软件版本",

"host.cpu.vendor":"CPU厂商",

"host.cpu.mhz":"CPU主频",

"host.cpu.arch":"CPU架构",

"host.cpu.num":"CPU核数",

"host.cpus":"CPU数",

"host.mem.size":"内存容量（GB）",

"host.mem.swap.size":"交换分区容量（GB）",

"host.sriov.enable":"是否支持SR-IOV设备(true/false)",

"host.agent.version ":"Agent当前版本号",

"host.updatetime ":"升级时间",

"host.openstack.driverid":"openstack驱动编号",

"host.ipmiaddr":"IPMI访问地址"

}

]
2.12.3. 修改主机信息

请求路径
BaseURL/host/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"host.id":"主机编号*",

"host.name":"主机名称",

"host.desc":"主机描述",
"host.osd.state":" Ceph融合部署服务状态",
"host.netconfig.state":"主机网卡部署状态",
"host.reinstall":"主机是否重装",
"host.nfsnode.device":"存放nfs的路径",
"host.dbnode.master.device":"存放主数据库的设备路径",
"host.dbnode.backup.device":"存放备数据库的设备路径",
"host.deploy.state":"主机的部署状态"
}
data的返回值
2.12.4. 主机启动

请求路径
BaseURL/host/start
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"host.id":"主机编号*"
}
data的返回值
2.12.5. 主机停止

请求路径
BaseURL/host/stop
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"host.id":"主机编号*"
}
data的返回值
2.12.6. 主机重启

请求路径
BaseURL/host/restart
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"host.id":"主机编号*"
}
data的返回值
2.12.7. 从集群移除主机

请求路径
BaseURL/host/outcluster/{hostid}
请求方式

PUT

data的返回值
2.12.8. 删除主机

请求路径
BaseURL/host/{hostId}
请求方式

DELETE

data的返回值
2.12.9. 主机进入运维模式

请求路径
BaseURL/host/mending
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"host.id":"主机编号*"
}
data的返回值
2.12.10. 主机退出运维模式

请求路径
BaseURL/host/mendfinished
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"host.id":"主机编号*"
}
data的返回值

2.12.11. 查询主机环境监测指标

请求路径
BaseURL/host/evncheckitem/search/{type}
请求方式

GET

data的返回值
{"指标代码1":"指标名称1","指标代码2":"指标名称2"}
说明："type":"查询主机环境监测指标标识(onecheck:主机环境一键检测标识；check:主机环境监测标识)"。
2.12.12. 主机环境监测

请求路径
BaseURL/host/evncheck
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"host.id":"主机编号*",
"host.itemlist":["指标代码1","指标代码2"]
}
data的返回值
{
"指标代码1":"结果1",
"指标代码2":"结果2",
"指标代码3":"结果3"
}

2.12.13. 主机环境一键检测

请求路径
BaseURL/host/devcheck
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

}
data的返回值
[{"checkItem":"检测项名称","hostId":"主机编号1"，"result":"检测结果（0:正常；1:异常）","errorInfo":"异常信息"}]
2.12.14. 迁出所有虚拟机

请求路径
BaseURL/host/migrateoutall
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"host.id":"主机编号*"
}
data的返回值
2.12.15. 检测主机存储

请求路径
BaseURL/host/checkstorage/{hostid}
请求方式

GET

data的返回值

[

{


"storage.id":"编号",

"storage.name":"名称",

"storage.desc":"描述",

"storage.createtime":"创建时间",

"storage.type":"存储类型(NFS,FCSAN,ISCSI,CEPH,GFS2,GLUSTERFS)",

"storage.thin":"精简支持(true/false)",

"storage.size":"容量（单位GB）",

"storage.location":"访问路径",

"storage.use.type":"用途(main:主存储；seconds:镜像存储)",

"storage.usedsize":"已使用容量（单位GB）",

"storage.file.type":"文件类型(block、file、network)",

"storage.io.auth":"读写权限(r,rw)",

}

]
说明：该接口将在发现主机上的新增加的存储，并自动记录主机存储关联，返回新发现的存储列表。

2.12.16. 查询主机关联存储

请求路径
BaseURL/host/storage/{hostid}
请求方式

GET

data的返回值

[

{


"storage.id":"编号",

"storage.name":"名称",

"storage.desc":"描述",

"storage.createtime":"创建时间",

"storage.type":"存储类型(NFS,FCSAN,ISCSI,CEPH,GFS2,GLUSTERFS)",

"storage.thin":"精简支持",

"storage.size":"容量（单位GB）",

"storage.location":"访问路径",

"storage.use.type":"用途(main:主存储；seconds:镜像存储)",

"storage.usedsize":"已使用容量（单位GB）",

"storage.file.type":"文件类型(block、file、network)",

"storage.io.auth":"读写权限(r,rw)",

"storage.online":"是否在当前主机上在线(true/false)"

}

]
2.12.17. 查询主机存储连接状态(全资源池)

请求路径
BaseURL/host/storage/statesearch
请求方式

GET

data的返回值

{


"hostid_ storageid.online":"是否在线（true/false）"

}

2.12.18. 主机存储关联

请求路径
BaseURL/host/storage/addrelation
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"host.id":"主机编号*",

"storage.id":"存储编号*"
}
data的返回值
2.12.19. 主机存储解除关联

请求路径
BaseURL/host/storage/delrelation
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"host.id":"主机编号*",

"storage.id":"存储编号*"
}
data的返回值

2.12.20. 主机升级

请求路径
BaseURL/host/upgrade
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"host.id":"主机编号*"
}
data的返回值

2.12.21. 添加待部署主机

请求路径
BaseURL/host/add
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{
"hostIpList": ["主机注册ip1","主机注册ip2","主机注册ip3"] *,

"host.deploy.type":"主机类型(new:添加全新安装部署节点,reintstall:添加现有重装节点,默认为值:new)"
   }
data的返回值

2.12.22. 查询待部署主机

请求路径
BaseURL/host/searchDeployHosts
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"host.name":"名称(模糊匹配)",

"host.register.address":"注册IP地址(模糊匹配)",

"host.deploy.state":"主机部署状态(0:未部署；1:部署中；3:部署失败；-1:重装中；-3:重装失败；-2:重装待部署)",

"host.deploy.type":"主机部署方式(reinstall:重装,add:添加节点,默认值为add)",

"search.orderby":"排序方式(orderbyip:按注册IP;orderbyname按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
2.12.23. 配置主机网卡绑定
说明：该接口是用于新添加计算节点的网卡绑定配置，该配置只是预配置，在实际执行部署的时候才真正执行配置。
请求路径
BaseURL/host/configNetworkBind
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{
 

"host.templete.id":"配置网卡用途的模板机ID编号，如果为一个则是自己本身，如果为多个则为数组的第一个元素*",



 "host.id":"主机编号*",
         "netcard.id":["网卡编号1","网卡编号2"]*,

"operate.type":"bind:绑定;unbind:解绑;save:保存用途*",

"netcard.bind.mode":"MB:主备模式;SLB;原地址负载均衡;TCP:应用层负载均衡",

"netcard.use.type":"{"网卡编号1":"网卡用途编码"}"
   }
说明：

网卡编号为2个时，表示需要做绑定。

网卡用途编码（mgmt:管理; vm:业务;ext:外部; vxlan:隧道），当operate.type为“保存用途”时必须。

netcard.bind.mode，当operate.type为“绑定”时必须。
2.12.24. 计算服务部署下发
说明：本节点用于实际执行一个计算节点的环境部署，部署成功后该节点将自动注册到资源池。
请求路径
BaseURL/host/deploy
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{
"host.ids":["主机编号1","主机编号2","主机编号3"]*,

"cluster.id":物理主机将要添加计算集群*,

"deployType":部署类型(0:纯计算节点,1:分布式存储节点,2:全新部署分布式存储集群) *
   }
2.12.25. CEPH超融合集群部署
说明：用于执行新增CEPH超融合集群的部署，部署成功后节点将自动注册到资源池并且存储池将新增一个CEPH的Pool。
请求路径
BaseURL/host/cephcluster/deploy
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{
"host.ids":["主机编号1","主机编号2","主机编号3"]*,

"cluster.id":物理主机所属计算集群*
   }
2.12.26. 主机重装部署
说明：用于执行主机因为故障后重新选择basic deploy方式安装系统后添加进系统，该部署接口将会将主机重装前的所有服务组件重新安装。
请求路径
BaseURL/host/reinstall
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"host.id":"主机编号*"
}
data的返回值
2.12.27.  查看主机硬件信息

请求路径
BaseURL/host/getHostDevInfo{hostId}{type}

请求方式


POST

KEY_PARAM参数

{



"hostId":"主机编号",


"type":"硬件类型"
}

2.13. 物理磁盘

2.13.1. 查询主机磁盘

请求路径
BaseURL/host/disk/{hostId}
请求方式

GET

data的返回值
[


{


   "disk.id":"编号",

"disk.name":"名称",

"disk.desc":"描述",

"disk.createtime":"创建时间",

"disk.hostid":"主机编号(多个逗隔开)",

"disk.size":"容量(单位GB)",

"disk.mount":"挂载点(多个逗隔开)",

"disk.device":"设备路径",

"disk.filesystem":"文件系统",

"disk.isshared":"是否共享(true/false)",

" disk.useas ":"磁盘用途(cache:分布式存储缓存盘,data:分布式存储数据盘) (多个逗隔开)"

}

]
2.13.2. 修改主机磁盘

请求路径
BaseURL/host/disk/modify
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{

"disk.id":"编号"*,

"disk.useas":"磁盘用途(cache:缓存磁盘,data:数据磁盘)"

}
2.14. 物理网卡

2.14.1. 查询主机网卡

请求路径
BaseURL/host/netcard/{hostId}
请求方式

GET

data的返回值
[


{


   "netcard.id":"编号",

"netcard.name":"名称",

"netcard.desc":"描述",

"netcard.createtime":"创建时间",

"netcard.hostid":"主机编号(多个逗隔开)",

"netcard.macaddress":"Mac地址",

"netcard.ipaddress":"IP地址",

"netcard.netmask":"子网掩码",

"netcard.type":"类型",

"netcard.online":"是否在线(true/false)",

"netcard.bind.interface ":"绑定接口名",

"netcard.bind.mode ":"绑定模式（MB:主备；SLB；TCP）",

"netcard.use.type ":"网卡用途（mgmt:管理; vm:业务;stgpub:存储网)逗号隔开"

}

]
2.14.2. 查询物理网卡

请求路径
BaseURL/host/netcard/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"cluster.id":"集群编号",

"netcard.hostid":"主机编号",

"netcard.macaddress":"Mac地址",

"netcard.ipaddress":"IP地址",

"netcard.netmask":"子网掩码",

"netcard.type":"类型",

"netcard.online":"是否在线(true/false)"
}
data的返回值
[


{


   "netcard.id":"编号",

"netcard.name":"名称",

"netcard.desc":"描述",

"netcard.createtime":"创建时间",

"netcard.hostid":"主机编号",

"netcard.macaddress":"Mac地址",

"netcard.ipaddress":"IP地址",

"netcard.netmask":"子网掩码",

"netcard.type":"类型",

"netcard.online":"是否在线(true/false)"

}

]
2.14.3. 修改物理网卡

请求路径
BaseURL/host/netcard/modify
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"netcard.id":"编号*",

"netcard.use.type":"网卡用途",

"netcard.bind.interface":"绑定网卡bond名",

"netcard.bind.mode":"绑定模式",

}
2.14.4. 查询GPU卡

请求路径
BaseURL/host/gpu/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"gpu.clusterid":"集群编号",

"gpu.hostid":"主机编号",

"gpu.enable":"是否启用（true/false）",

"gpu.bind.vmid":"GPU绑定的虚拟机编号",
"gpu.isvgpu":"是否为VGPU(true/false) ",

"gpu.type":"VGPU的类型",

"gpu.typeid":"VGPU的类型编号"
}
data的返回值
[


{


   "gpu.id":"编号",


   "gpu.name":"名称",


   "gpu.desc":"描述",


   "gpu.createtime":"创建时间",


   "gpu.hostid":"主机编号",

"gpu.bus
":"总线地址",,

"gpu.bind.vmid":"GPU绑定的虚拟机编号"
    "gpu.product.id":"产品编号",

   "gpu.product.info":"产品信息",

"gpu.enable":"是否启用（true/false）",
"gpu.isvgpu":"是否为VGPU(true/false) ",

"gpu.type":"VGPU的类型",

"gpu.typeid":"VGPU的类型编号"

}

]

2.15. 物理GPU卡

2.15.1. GPU卡绑定虚拟机

请求路径
BaseURL/host/gpu/bindvm
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"gpu.id":"编号*",

"vm.id":"绑定的虚拟机ID*"
}
data的返回值
2.15.2. GPU卡解除绑定虚拟机

请求路径
BaseURL/host/gpu/unbindvm
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"gpu.id":"编号*"
}
data的返回值

2.15.3. 查询当前支持的VGPU

请求路径
BaseURL/host/gpu/vgpu/support
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"gpu.id":"GPU编号*"
}
data的返回值
[


{

"gpu.typeid":"类型编号",
"gpu.type":"类型",

"gpu.instance":"可创建数"

}

]
2.15.4. 创建 VGPU

请求路径
BaseURL/host/gpu/vgpu/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"gpu.id":"GPU编号*",
"gpu.typeid":"要创建的类型编号*",
"gpu.instance":"要创建的数量"
}
data的返回值

2.15.5. 删除VGPU

请求路径
BaseURL/host/gpu/vgpu/remove
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"gpu.id":"GPU编号*"
}
data的返回值

2.15.6. VGPU绑定虚拟机

请求路径
BaseURL/host/gpu/vgpu/bind
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"gpu.id":"GPU编号*",
"gpu.vmid":"虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.15.7. 虚拟机解绑VGPU

请求路径
BaseURL/host/gpu/vgpu/unbind
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"gpu.id":"GPU编号*"
}
data的返回值

2.15.8. GPU/VGPU模式切换

请求路径
BaseURL/host/gpu/switch
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"gpu.id":"GPU编号*",
"gpu.model":"模式(vgpu:VGPU模式;gpu:GPU模式) *"
}
data的返回值

2.16. 主机防火墙策略

2.16.1. 获取防火墙策略列表

请求路径
BaseURL/host/firewall/search
请求方式
POST
KEY_PARAM参数

{

" aclrule.target":"目标IP"

" aclrule.srcip":"允许来源IP",

" page.startnum":"分页起始位置*",

" page.everypagenum":"每页数量*"
}

data的返回值

[

{
" aclrule_id":"规则编号",

" aclrule_target":"目标IP"

" aclrule_srcip":"允许来源IP",

" aclrule_vmport":"允许访问端口",

" aclrule_protocal":"协议类型"
}

]

2.16.2. 添加防火墙策略

请求路径
BaseURL/host/firewall/rule/add
请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{
" aclrule.target":"目标IP*"

" aclrule.srcip":"允许来源IP*",

" aclrule.vmport":"允许访问端口",

" aclrule.protocal":"协议类型"
}

data的返回值

2.16.3. 删除防火墙策略

请求路径
BaseURL/host/firewall/rule/delete/{aclruleid}
请求方式

DELETE

data的返回值
2.16.4. 开启防火墙

请求路径
BaseURL/host/firewall/open
请求方式

PUT

data的返回值

2.16.5. 关闭防火墙

请求路径
BaseURL/host/firewall/close
请求方式

PUT 
data的返回值

2.17. 存储

2.17.1. 查询存储

请求路径
BaseURL/storage/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"storage.id":"编号",

"storage.name":"名称",

"storage.desc":"描述",

"storage.type":"存储类型(NFS,FCSAN,ISCSI,CEPH,GFS2,GLUSTERFS,LOCALFILE,LOCALBLOCK)",

"storage.thin":"精简支持(true/false)",

"storage.use.type":"用途(main:主存储；seconds:镜像存储)",

"storage.outerrespool.id":"外部资源池编号", 

"storage.nfs.url":"nfs存储挂载路径", 

"storage.iscsi.ip":"ISCSI存储server ip", 

"storage.iscsi.port":"ISCSI存储server port", 

"storage.iscsi.iqn":"ISCSI存储iqn", 

"storage.iscsi.user":"ISCSI存储用户", 

"storage.iscsi.password":"ISCSI存储密码", 

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[

{


"storage.id":"编号",

"storage.name":"名称",

"storage.desc":"描述",

"storage.createtime":"创建时间",

"storage.type":"存储类型(NFS,FCSAN,ISCSI,CEPH,GFS2,GLUSTERFS)",

"storage.thin":"精简支持(true/false)",

"storage.size":"容量（单位GB）",

"storage.location":"访问路径",

"storage.use.type":"用途(main:主存储；seconds:镜像存储)",

"storage.usedsize":"已使用容量（单位GB）",

"storage.file.type":"文件类型(block、file、network)",

"storage.io.auth":"读写权限(r,rw)",

"storage.ceph.monitorip ":" Ceph存储访问IP（以逗号隔开）",

"storage.cephcluster.id ":" Ceph集群编号(uuid)",

" storage.local.hostid ":" 本地存储主机编号", 

"storage. size.distrate":"精简存储超分配比(1.0-5.0) ,保留一位小数"
"storage.link.dev":"存储网链路",
}

]
2.17.2. 添加存储

请求路径
BaseURL/storage/add
请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{

"storage.name":"名称*",

"uuid ":"待初始化为卷组的lunuuid,当添加存储类型为LOCALBLOCK时为裸磁盘设备",

"storage.desc":"描述",

"storage.type":"存储类型(NFS,FCSAN,ISCSI,CEPH,GFS2,GLUSTERFS,LOCALFILE,LOCALBLOCK) *",

"storage.location":"访问路径",

"host.id":"主机编号*",

"nsf.url":"nfs存储挂载路径(nfs_server_ip:/nfs_server_share_url)",

"storage.dev":"当添加类型为LOCALFILE存储且是添加硬盘或分区时，该值为必须。",

"storage.ceph.monitorip ":" Ceph存储访问IP（以逗号隔开）",
"storage.access.ip":"接入存储IP,当存储类型为CEPH/NFS/ISCSI时，必须。若没有存储IP,需要新建存储网，则填写new-link",

"storage.link.dev":"当storage.access.ip为new-link时必须",

"iscsi.ip":"ISCSI存储server ip", 

"iscsi.port":"ISCSI存储server port,默认为3306", 

"iscsi.iqn":"ISCSI存储iqn", 

"iscsi.user":"ISCSI存储用户", 

"iscsi.password":"ISCSI存储密码",
}
说明：如果存储类型为ceph，则storage.ceph.monitorip为必需参数；storage.location  填写ceph 存储池名称。uuid与storage.location 二者必须至少有一个不能为空,且也不能同时都有值。若存储为NFS类型，则nfs.url必须有值。若存储为ISCSI类型，则iscsi.ip、iscsi.port、iscsi.iqn必须有值，若iscsi存储有验证则iscsi.user和iscsi.password必须有值。
data的返回值
{
"storage.id":"存储编号"

}
2.17.3. 修改存储信息

请求路径
BaseURL/storage/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数

{

"storage.id":"编号*",

"storage.name":"名称",

"storage.desc":"描述",

"storage.location":"访问路径",

"storage. size.distrate":"精简存储超分配比(1.0-5.0) ,保留一位小数"

}

data的返回值
2.17.4. 删除存储

请求路径
BaseURL/storage/{storageId}
请求方式

DELETE

data的返回值
2.17.5. 存储资源统计

请求路径
BaseURL/storage/statistics/{storageid}
请求方式

GET

data的返回值
{

"storage.vm.num":"虚拟机数",
"storage.cluster.num":"关联集群数",
"storage.host.num":"关联主机数",
"storage.sharedisk.num":"共享磁盘数"
}
2.17.6. 存储资源分布统计(全池)
请求路径
BaseURL/storage/storestatistics

请求方式

GET

data的返回值

[
{
"storage.id":"存储编号",
"storage.sharedisk.totalsize":"存储中所有共享磁盘总容量(GB)",
"storage.snapshot.totalsize":"存储中所有快照总容量(GB)",
"storage.backup.totalsize":"存储中所有备份总容量(GB)",
"storage.vdisk.totalsize":"存储中所有虚拟机磁盘总容量(GB)",
"storage.vdisks":
[

{
"vdisk.id":"磁盘编号",
"vdisk.size":"磁盘容量(GB)",
"vdisk.vmid":"虚拟机编号"
}

],
"storage.sharedisks":
 [

{
"sharedisk.id":"共享磁盘编号",
"sharedisk.size":"共享磁盘容量(GB)"
}

],
"storage.snapshots":
[

{
"snapshot.id":"快照编号",
"snapshot.size":"快照容量(GB)",
"snapshot.vmid":"虚拟机编号",
"snapshot.vdisk.id":"快照磁盘编号"
}

],
"storage.backups":
[

{
"backup.id":"备份编号",
"backup.size":"备份容量(GB)",
"backup.vmid":"虚拟机编号",
"backup.vdisk.id":"备份磁盘编号"
}

]
}
]
2.17.7. 查询存储关联主机

请求路径
BaseURL/storage/host/{storageid}
请求方式

GET

data的返回值

[

{


"host.id":"编号",

"host.name":"名称",

"host.desc":"描述",

"host.state":"主机状态（参见附表主机状态说明）",

"host.createtime":"创建时间",

"host.clusterid":”集群编号”,

"host.clustername":”集群名称”,

"host.register.address":"注册IP地址",

"host.authentication":"注册标识(1:已注册;0:未注册)",

"host.ismending":"是否为运维模式(true/false)"

"host.os.product":"操作系统",

"host.os.bit":"操作系统位数",

"host.os.versoin":"操作系统内核版本",

"host.virt.versoin":"虚拟化软件版本",

"host.cpu.vendor":"CPU厂商",

"host.cpu.mhz":"CPU主频",

"host.cpu.arch":"CPU架构",

"host.cpu.num":"CPU核数",

"host.mem.size":"内存容量（GB）",

"host.mem.swap.size":"交换分区容量（GB）"

}

]

2.17.8. 查询存储关联主机（分页）

请求路径
BaseURL/storage/host/
请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{

"storage.id":"存储ID*",

"host.id":"编号"

"host.name":"名称(模糊匹配)",

"host.state":"主机状态（参见附表主机状态说明）",

"host.clusterid":”集群编号”,
"host.register.address":"主机注册IP(模糊匹配)",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}

data的返回值

[

{


"host.id":"编号",

"host.name":"名称",

"host.desc":"描述",

"host.state":"主机状态（参见附表主机状态说明）",

"host.createtime":"创建时间",

"host.clusterid":”集群编号”,

"host.clustername":”集群名称”,

"host.register.address":"注册IP地址",

"host.authentication":"注册标识(1:已注册;0:未注册)",

"host.ismending":"是否为运维模式(true/false)"

"host.os.product":"操作系统",

"host.os.bit":"操作系统位数",

"host.os.versoin":"操作系统内核版本",

"host.virt.versoin":"虚拟化软件版本",

"host.cpu.vendor":"CPU厂商",

"host.cpu.mhz":"CPU主频",

"host.cpu.arch":"CPU架构",

"host.cpu.num":"CPU核数",

"host.mem.size":"内存容量（GB）",

"host.mem.swap.size":"交换分区容量（GB）"

}

]

2.17.9. 查询存储未关联主机（分页）

请求路径
BaseURL/storage/unlinkhost/
请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{

"storage.id":"存储ID*",

"host.id":"编号"

"host.name":"名称(模糊匹配)",

"host.state":"主机状态（参见附表主机状态说明）",

"host.clusterid":”集群编号”,
"host.register.address":"主机注册IP(模糊匹配)",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}

data的返回值

[

{


"host.id":"编号",

"host.name":"名称",

"host.desc":"描述",

"host.state":"主机状态（参见附表主机状态说明）",

"host.createtime":"创建时间",

"host.clusterid":”集群编号”,

"host.clustername":”集群名称”,

"host.register.address":"注册IP地址",

"host.authentication":"注册标识(1:已注册;0:未注册)",

"host.ismending":"是否为运维模式(true/false)"

"host.os.product":"操作系统",

"host.os.bit":"操作系统位数",

"host.os.versoin":"操作系统内核版本",

"host.virt.versoin":"虚拟化软件版本",

"host.cpu.vendor":"CPU厂商",

"host.cpu.mhz":"CPU主频",

"host.cpu.arch":"CPU架构",

"host.cpu.num":"CPU核数",

"host.mem.size":"内存容量（GB）",

"host.mem.swap.size":"交换分区容量（GB）"

}

]

2.18. CEPH集群

2.18.1. 查询CEPH集群

请求路径
BaseURL/cephcluster/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"cephcluster.id":"编号",

"cephcluster.name":"名称"
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[

{


"cephcluster.id":"编号",

"cephcluster.name":"名称",

"cephcluster.desc":"描述",

"cephcluster.state":"集群状态",

"cephcluster.createtime":"创建时间",

"cephcluster.monitorip ":" Ceph存储访问IP(以逗号隔开)"

}

]
2.18.2. 查询CEPH集群拓扑信息

请求路径
BaseURL/cephcluster/cephtree/{cephclusterid}
请求方式

GET

data的返回值

[
{
"host.id":"主机编号",
"host.ismon":"是否为监控节点(true/false)",
"host.ip":"ceph通信ip地址",
"host.state":"主机状态（参见附表主机状态说明）",
"host.osdlist":[
     {


  "osd.id":"osd编号",


  "osd.isonline":"osd是否在线(true/false)"
     }

]
}
]

2.18.3. 查询集群内主机磁盘

请求路径
BaseURL/cephcluster/disk/search
请求方式
POST 

KEY_PARAM参数
{
"cephcluster.id":"编号*",

"disk.hostid":"所属主机",
"disk.osd.state":"磁盘OSD状态",
"disk.ceph.deploy":"磁盘ceph部署状态",

"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[
{
"disk.hostid":"所属主机",
"disk.osd.id":"对应OSD编号",
"disk.device":"磁盘设备路径",
"disk.isssd":"是否为SSD磁盘",
"disk.useas":"用途(cache:缓存盘;data:数据盘)",
"disk.osd.state":"OSD运行状态(up:在线;down:离线)",
"disk.ceph.deploy":"部署状态(0:未部署;1:部署中;2:已部署;-1:部署失败)"
}
]

2.18.4. 添加CEPH集群

请求路径
BaseURL/cephcluster/add
请求方式
POST 

KEY_PARAM参数
{
"hostids":"主机编号,若需要部署新的CEPH集群，则传递改值，多个用逗号隔开。"
}
data的返回值
{
"cephcluster.id":"编号"
}
2.18.5. 修改CEPH集群信息

请求路径
BaseURL/cephcluster/modify
请求方式
POST 

KEY_PARAM参数
{
"cephcluster.id":"编号*",

"cephcluster.name":"名称",
"cephcluster.cidr":"集群存储网cidr",
"cephcluster.desc":"描述"
}
2.18.6. 删除CEPH集群信息

请求路径
BaseURL/cephcluster/{cephclusterid}
请求方式

DELETE 

data的返回值
{
"cephcluster.id":"编号"
}
2.18.7. CEPH集群关闭数据重建迁移

请求路径
BaseURL/cephcluster/mending
请求方式
POST 

KEY_PARAM参数
{
"cephcluster.id":"编号*"
}
2.18.8. CEPH集群开启数据重建迁移

请求路径
BaseURL/cephcluster/mendfinished
请求方式
POST 

KEY_PARAM参数
{
"cephcluster.id":"编号*"
}
2.18.9. CEPH集群下电

请求路径
BaseURL/cephcluster/downPower
请求方式
POST 

KEY_PARAM参数
{
"cephcluster.id":"编号*",

"ignore":"是否忽略主机掉线错误"
}
2.18.10. CEPH集群开启数据平衡

请求路径
BaseURL/cephcluster/balance
请求方式
POST 

KEY_PARAM参数
{
"cephcluster.id":"CEPH集群编号*"
}
2.19. CEPH磁盘

2.19.1. 查询CEPH磁盘

请求路径
BaseURL/cephdisk/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"cephdisk.id":"编号",

"cephdisk.name":"名称",

"cephdisk.desc":"描述",

"cephdisk.osd":"OSD编号",

"cephdisk.hostid":"所属主机",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[

{


"cephdisk.id":"编号",

"cephdisk.name":"名称",

"cephdisk.desc":"描述",

"cephdisk.createtime":"创建时间",

"cephdisk.hostid":"所属主机",

"cephdisk.osd":"osd编号",

"cephdisk.device":"数据磁盘使用的物理设备", 

"cephdisk.journal.device":"数据磁盘对应的缓存设备", 

"cephdisk.journal.uuid":"缓存设备编号", 

"cephdisk.path":"数据磁盘的LV路径", 

"cephdisk.size":"数据磁盘大小", 

"cephdisk.uuid":"数据磁盘的编号", 

"cephdisk.cephclusterid":"ceph集群编号",

"cephdisk.vgname":"数据磁盘的VG"

}

]

2.19.2. 添加数据磁盘

请求路径
BaseURL/cephdisk/deploy
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{
"cephdisk.hostid":"主机编号*",
"cephdisk.cephclusterid":"CPEH集群编号*",
"cephdisk.diskid":"要部署为数据磁盘的物理磁盘编号*",
"cephdisk.cachedisk":"缓存磁盘编号",
}
data的返回值

2.19.3. 删除数据磁盘

请求路径
BaseURL/cephdisk/delete
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{
"cephdisk.id":"CEPH磁盘编号*"
}
data的返回值

2.19.4. 更换缓存盘

请求路径
BaseURL/cephdisk/cache/change
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{
"cephdisk.hostid":"主机编号*",
"cephdisk.cephclusterid":"CPEH集群编号*",
"cephdisk.diskid":"新缓存磁盘的物理磁盘编号*",
"cephdisk.device.old":"旧缓存磁盘的设备名(如/dev/sdb)",
}
data的返回值

2.20. 存储设备
2.20.1. 扫描存储设备

请求路径
BaseURL/lun
请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{

"host.id":"主机编号*",

"storage.type ":"存储类型(FCSAN，ISCSI) *",

"iscsi.ip ":"ISCSI存储端的IP地址 ",

"iscsi.port ":"ISCSI存储端的端口地址 ",

"iscsi.user ":"登录ISCSI存储端的用户(ISCSI存储端开启验证时填写)",

"iscsi.password ":"登录ISCSI存储端的密码（ISCSI存储端开启验证时填写）"

}

data的返回值

[

{

"lun.id":"LUN设备UUID ",

"lun.name":"LUN名称",

"lun.host":"主机",

"lun.hostmultipath.device":"多路径设备名（值为空时，代表当前主机无多路径服务）",

"lun.type":"设备类型（FC,ISCSI）",

"lun.size":"容量（单位GB）",

"lun.pvuuid":"物理卷UUID",

"lun.vgname":"卷组名称",

"lun.vg.pvsnum":"卷组中物理卷数量"

}

]

2.20.2. 创建物理卷

请求路径
BaseURL/lun/pvcreate
请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{

"lun.id":"LUN设备UUID *",

"host.id":"主机编号*",

"lun.hostmultipath.device":"多路径设备名*"

}

data的返回值
2.20.3. 销毁物理卷

请求路径
BaseURL/lun/pvdestroy
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数

{

"lun.id":"LUN设备UUID *",

"host.id":"主机编号*",

"lun.hostmultipath.device":"多路径设备名*"，

"lun.pvuuid":"物理卷UUID*"

}

data的返回值

2.20.4. 扩展物理卷至卷组

请求路径
BaseURL/lun/vg/pvextend
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数

{

"lun.id":"LUN设备UUID *",

"host.id":"主机编号*",

"lun.hostmultipath.device":"多路径设备名*"，

"lun.pvuuid":"物理卷UUID*",

"lun.vgname":"卷组名称*"

}

data的返回值

2.20.5. 从卷组移除物理卷

请求路径
BaseURL/lun/vg/reducepv
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数

{

"lun.id":"LUN设备UUID *",

"host.id":"主机编号*",

"lun.hostmultipath.device":"多路径设备名*"，

"lun.pvuuid":"物理卷UUID*",

"lun.vgname":"卷组名称*"

}

data的返回值

2.20.6. 创建卷组

请求路径
BaseURL/lun/vgcreate
请求方式

POST

KEY_PARAM参数

{

"lun.id":"LUN设备UUID *",

"host.id":"主机编号*",

"lun.hostmultipath.device":"多路径设备名*"，

"lun.pvuuid":"物理卷UUID*",

"lun.vgname":"卷组名称*"

}

data的返回值

2.20.7. 销毁卷组

请求路径
BaseURL/lun/vgdestroy
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数

{

"lun.vgname":"卷组名称*"

"host.id":"主机编号*"

}

data的返回值

2.21. 共享磁盘

2.21.1. 查询共享磁盘

请求路径
BaseURL/storage/sharedisk/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"storage.id":"编号",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 

{


    "vdisk.id":"编号",

"vdisk.name":"名称",

"vdisk.desc":"描述",

"vdisk.createtime":"创建时间",

"vdisk.storageid":"存储编号",

"vdisk.storagename":"存储名称",

"vdisk.file.type":"镜像类型(block、file、network)",

"vdisk.size":"容量(单位GB)"
     }

]

2.21.2. 创建共享磁盘

请求路径
BaseURL/storage/sharedisk/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.storageid":"存储编号*",

"vdisk.name":"名称*",

"vdisk.desc":"描述",

"vdisk.size":"容量(单位GB) *"
}
data的返回值
{
"vidsk.id":"共享磁盘编号"

}

2.21.3. 修改共享磁盘信息

请求路径
BaseURL/storage/sharedisk/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vdisk.id":"编号*",

"vdisk.name":"名称",

"vdisk.desc":"描述"
}
data的返回值

2.21.4. 删除共享磁盘

请求路径
BaseURL/storage/sharedisk/{sharediskId}
请求方式

DELETE

data的返回值

2.21.5. 查询共享磁盘关联虚拟机

请求路径
BaseURL/storage/sharedisk/vms/{sharediskId}
请求方式

GET

data的返回值

[
 {


  "vm.id":"编号",

"vm.name":"名称",

"vm.desc":"描述",

"vm.createtime":"创建时间",

"vm.state":"状态(参见状态说明) （缓存）",

"vm.optlock":"虚拟机锁定代码(参见锁定状态说明)",

"vm.os.bits":"操作系统位数(64/32)",

"vm.os.family":"操作系统类型(见附表)",

"vm.os.product":"操作系统(见下表操作系统编码)",

"vm.istemplate":"是否为模板(true/false)",

"vm.source.vm":"克隆源(虚拟机或模板)",

"vm.source.image":"安装源(镜像)",

"vm.qemu.type":"镜象类型（common:普通;sub:子镜像;parent:父镜像）",

"vm.connection.type":"远程连接方式(VNC,SPICE)",

"vm.clusterid":"集群编号",

"vm.clustername":"集群名称",

"vm.storageid":"存储编号",

"vm.oldstorageid":"原存储编号",

"vm.storagename ":"存储名称",

"vm.hostid":"宿主机编号",

"vm.hostname":"宿主机名称",

"vm.host.bind":"绑定主机",

"vm.appid":"应用编号",

"vm.appname":"应用名称",

"vm.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"vm.isthinprovision":"是否精简(true/false)",

"vm.elastic":"弹性调度开关",

"vm.bios.bootdev":"启动设备(disk:硬盘；cdrom:光驱；磁盘编号)",

"vm.hyperv.enable":"开启虚拟化支持",

"vm.vcpu.elasticRate":"CPU调度配比",

"vm.vcpu.requestnum":"CPU核数初始值",

"vm.vcpu.num":"当前虚拟CPU核数",

"vm.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"vm.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"vm.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB)",

"vm.memory.requestmem":"初始分配内存(MB)",

"vm.memory.actual":"当前实际分配内存(浮动) (MB)",
     }
]

2.22. 虚拟交换机
2.22.1. 查询虚拟交换机

请求路径
BaseURL/vswitch/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vswitch.id":"编号",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 

{


    "vswitch.id":"编号",

"vswitch.name":"名称",

"vswitch.desc":"描述",

"vswitch.createtime":"创建时间"
     }

]

2.22.2. 创建虚拟交换机

请求路径
BaseURL/vswitch/create

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"vswitch.name":"名称",

"vswitch.desc":"描述"
}
data的返回值
{
"vswitch.id":"虚拟交换机编号"

}

2.22.3. 修改虚拟交换机信息

请求路径
BaseURL/vswitch/modify

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"vswitch.id":"编号*",

"vswitch.name":"名称",

"vswitch.desc":"描述"
}
data的返回值

2.22.4. 删除虚拟交换机

请求路径
BaseURL/vswitch/{vswitchId}

请求方式

DELETE

data的返回值

2.22.5. 虚拟交换机资源统计

请求路径
BaseURL/vswitch/statistics/{vswitchId}
请求方式

GET

data的返回值
{

"vswitch.id":"虚拟交换机编号",


"vswitch.vm.num":"虚拟机数",
"vswitch.portgroup.num":"子网数",
"vswitch.port.num":"端口数"
}
2.23. 子网
一个子网对应一个独立的IP地址段，虚拟机添加网卡时，可按需接入指定的子网。

外网：直接与资源池外部环境的物理网络连接，虚拟机可分配资源池外部物理网络环境中的IP和VLAN号。(使用简单，性能好)

内网：又称私有网络，其内部自成一个局域网，采用云路由连接到外网。内网虚拟机必须将其内网IP映射到外网后才能被外网访问。(比外网更安全，性能略低于外网，适用于多租户场景。)
2.23.1. 查询子网

请求路径
BaseURL/portgroup/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"portgroup.vswitchid":"虚拟交换机编号",

"portgroup.id":"子网编号",

"portgroup.vlanid":"VLAN号",
"portgroup.nettype":"子网类型(outer:外网；inner:内网；manage:管理网；storage:存储网)",

"portgroup.cidr":"CIDR",

"portgroup.mtype":"管理类型（租户:tenant,管理员:manager）",

"portgroup.type":"网络实现方式(bridge,sdn)",
"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 

{


    "portgroup.id":"编号(多个逗隔开)",

"portgroup.name":"名称",

"portgroup.desc":"描述",

"portgroup.createtime":"创建时间",

"portgroup.vswitchid":”虚拟交换机编号”,

"portgroup.vswitchname":”虚拟交换机名称”,

"portgroup.bridgeid":"网桥编号",

"portgroup.bridgename":"网桥名称",

"portgroup.nettype":"子网类型(outer:外网；inner:内网；manage:管理网)*",

"portgroup.cidr":"CIDR*",

"portgroup.mtype":"管理类型（tenant/manager）",

"portgroup.gateway":"网关地址",

"portgroup.type":"网络实现方式(bridge,sdn)",

"portgroup.vlanid":"VLAN号",

"portgroup.vrouteid":"云路由编号",

"portgroup.appid":"所属应用(租户)编号",

"portgroup.networkId":"子网所属网络编号(sdn专有)",

"portgroup.netswitch.enable":"边界防火墙开关(true/false)",

"portgroup.externanet.enable":"子网访问外网开关(true/false)"
     }

]

2.23.2. 创建子网

请求路径
BaseURL/portgroup/create

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"portgroup.name":"名称*",

"portgroup.desc":"描述",

"portgroup.vswitchid":"虚拟交换机编号*",

"portgroup.bridgeid":"网桥编号*",

"portgroup.nettype":"子网类型(outer:外网；inner:内网；manage:管理网；storage:存储网)*",

"ipaddress":"起始IP*",

"endIpaddress":"结束IP",

"netmask":"子网掩码*",

"portgroup.gateway":"网关地址",

"portgroup.dnsaddress":"dns地址",

"portgroup.appid":"子网所属租户编号",

"portgroup.type":"网络实现方式(bridge,sdn)",

"portgroup.vrouteid":"云路由编号(子网类型为内网时此参数必填)",

"portgroup.vlanid":"VLAN号",

"ignoreIpaddress":"忽略IP"
}
说明：管理网网关地址为可选；内网网关地址和VLAN必须有。
data的返回值

2.23.3. 修改子网信息

请求路径
BaseURL/portgroup/modify

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"portgroup.id":"编号*",

"portgroup.name":"名称",

"portgroup.desc":"描述"
}
data的返回值
{
"portgroup.id":"子网编号"

}

2.23.4. 删除子网

请求路径
BaseURL/portgroup/{portgroupId}

请求方式

DELETE

data的返回值

2.23.5. 查询子网关联虚拟机

请求路径
BaseURL/ portgroup/vm/search

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"portgroup.id":"子网编号*",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

与“查询虚拟机”返回结果格式一致。

2.23.6. 添加子网中的网关信息和cidr信息
BaseURL/ portgroup/cidrandgateway/add

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"portgroup.id":"子网编号*",
"portgroup.cidr":"子网cidr*",

"portgroup.gateway":"子网网关*"
}
2.24. 网桥
2.24.1. 查询网桥

请求路径
BaseURL/netbr/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"netbr.id":"网桥编号",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 

{


    "netbr.id":"网桥编号",

"netbr.name":"名称",

"netbr.desc":"描述",

"netbr.createtime":"创建时间"
     }

]

2.24.2. 查询分部数量

请求路径
BaseURL/netbr/distribution
请求方式
GET 
data的返回值

[ 

{


    "netbr.id":"网桥编号",

"netbr.hostcount":"在多少台主机上存在"
     }

]

2.24.3. 创建网络链路

请求路径
BaseURL/netbr/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"netbr.name":"名称*",

"netbr.desc":"描述",
"netbr.type":"网桥类型(br-vm:业务网;br-mgmrt:管理网;br-stgpub:存储网;br-stgclu:存储集群网)"
}
data的返回值

{

"netbr.id":"编号"
}

2.24.4. 网桥新增主机接入

请求路径
BaseURL/netbr/add

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"netbr.id":"网桥编号*",
"netbr.hostid":"要接入网桥的主机编号*",

"netbr.netcard.name":"用于接入的网卡名称(多个以","隔开)*",
"netbr.bind.type":"绑定模式(MB/SLB/TCP)",

}
data的返回值

2.24.5. 网桥变更主机接入网卡

请求路径
BaseURL/netbr/netcard/modify
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"netbr.hostid":"要变更网卡的主机编号*",

"netbr.netcard.name":"接入网卡名称(多个以","隔开)*",
"netbr.bind.type":"绑定模式(MB/SLB/TCP)"
}
data的返回值

2.24.6. 修改网桥信息

请求路径
BaseURL/netbr/modify

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"netbr.id":"网桥编号*",

"netbr.desc":"描述"
}
data的返回值

2.24.7. 网桥从物理主机上分离

请求路径
BaseURL/netbr/separate
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{
"netbr.id":"网桥编号*",

"host.id":"主机编号(当网桥分布于多台主机时为必填参数)"
}
data的返回值
2.24.8. 删除网络链路

请求路径
BaseURL/netbr/delete
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{
"netbr.id":"网桥编号*"
}
data的返回值
2.25. VLAN
2.25.1. 查询VLAN

请求路径
BaseURL/vlan/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vlan.id":"编号",

"vlan.name":"VLAN号,

"vlan.bridge":"业务网链路网桥编号",

"vlan.isused":"是否使用(true/false)",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 

{


    "vlan.id":"编号",

"vlan.name ":" vlan号",

"vlan.desc":"描述",
"vlan.bridge":"业务网链路网桥编号",

"vlan.isused":"是否使用(true/false)",
"vlan.createtime":"创建时间"
     }

]

2.25.2. 新增VLAN

请求路径
BaseURL/vlan/add

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vlan.id":"vlan号*",
"vlan.bridge":"业务网链路网桥编号",
"vlan.desc":"描述"
}
说明：不指定"vlan.bridge"则默认添加到默认业务网网桥。
data的返回值

2.25.3. 修改VLAN信息

请求路径
BaseURL/netbr/modify

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vlan.id":"编号*",

"vlan.desc":"描述"
}
data的返回值

2.25.4. 删除VLAN

请求路径
BaseURL/vlan/{vlanId}

请求方式

DELETE

data的返回值

2.25.5. 批量删除VLAN

请求路径
BaseURL/vlan/batchDelete
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{


"idList":"vlan编号列表 *"

}
或
{
"vlan.bridge":"业务网链路网桥编号*",

"vlan.startid":"起始vlan号*",


"vlan.endid":"结束vlan号"

}

data的返回值

2.26. 光盘镜像

2.26.1. 查询光盘镜像

请求路径
BaseURL/image/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"image.name":"名称",

"image.os.family":"操作系统类型(见附表)",

"image.type":"分类(os:操作系统;app:应用软件)",

"image.bit":"位数（64,32）",

"image.aarch64.enable":"arm架构是否可用(true/false)",

"image.enable":"是否可用(true/false)",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
说明：image.os.family=otheros代表是自定义镜像。
data的返回值

[ 

{


 "image.id":"编号",

"image.name":"名称",

"image.desc":"描述",

"image.filename":"镜像文件名",

"image.aarch64.filename":"arm架构镜像文件名",

"image.createtime":"创建时间"，

"image.os.family":"操作系统类型(见附表)",

"image.type":"分类(os:操作系统;app:应用软件)",

"image.bit":"位数（64,32）",

"image.version": "版本" ,

"image.enable":"是否可用(true/false)",
"image.aarch64.filename":"arm架构是否可用(true/false)"
   }

]

2.26.2. 新增自定义光盘镜像

请求路径
BaseURL/image/add

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"image.name":"镜像名称*",

"image.filename":"镜像文件名*",

"image.bit":"位数*",

"image.version": "版本*" ,

"image.desc":"描述"
}
说明：image.os.family=otheros代表是自定义镜像。
data的返回值
{
"image.id":"镜像编号"

}

2.26.3. 修改光盘镜像信息

请求路径
BaseURL/image/modify

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"image.id":"镜像编号*"

"image.filename":"镜像文件名",

"image.bit":"位数",

"image.version": "版本" ,
"image.arch":"架构(x86_64;aarch64)",
"image.desc":"描述"
}
data的返回值

2.26.4. 删除自定义光盘镜像

请求路径
BaseURL/image/{imageId}

请求方式

DELETE

data的返回值

2.27. 告警

2.27.1. 查询告警信息

请求路径
BaseURL/alarm/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"alarm.level":"告警级别(high,medium,low)",

"alarm.obj.type":"告警对象类型",

"alarm.objid":"告警对象编号",
"alarm.relieve.way":"解除方式(auto:自动；manual:人工；none:未解除)",

"alarm.starttime":"开始时间(格式：2010-02-03 13:33:33)",

"alarm.endtime":"结束时间(格式：2010-02-03 13:33:33)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) *",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) *"
}
data的返回值

[ 

{


 "alarm.id":"编号",

"alarm.type":"告警类型",

"alarm.level":"告警级别(high,medium,low)",

"alarm.objid":"告警对象编号",

"alarm.objname":"告警对象名称",

"alarm.obj.type":"告警对象类型",

"alarm.content":"告警内容",

"alarm.create.time":"产生时间"，

"alarm.relieve.time":"解除时间",

"alarm.relieve.way":"解除方式(auto:自动；manual:人工；none:未解除)"
   }

]
注意：如需要不分页查询则只需KEY_PARAM参数中传入isfindPage参数{isfindPage：true}
2.27.2. 人工解除告警

请求路径
BaseURL/alarm/relieve

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"alarm.id":"告警编号*",

"alarm.relieve.record":"解除过程说明"
}
data的返回值

2.27.3. 查询告警规则

请求路径
BaseURL/alarm/rule/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"alarm_rule_id":"告警规则编号",
"alarm_rule_name":"告警规则名称",

"alarm_rule_obj_type":"告警对象类型(vm,host,storage等)",

"alarm_rule_type":"告警规则类型(cpu,disk,mem等)",

"alarm_rule_level":"告警规则级别(high,medium,low)",

"page.startnum":"分页起始位置(正整数) *",

"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) *"
}
data的返回值

[ 

{


 "alarm_rule_id":"告警规则编号",

"alarm_rule_name":"告警规则名称",

"alarm_rule_obj_type":"告警对象类型(vm,host,storage等)",

"alarm_rule_type":"告警规则类型(cpu,disk,mem等)",

"alarm_rule_level":"告警规则级别(high,medium,low)",

"alarm_rule_threshold":"告警阈值",

"alarm_desc":"告警规则描述",

"alarm_rule_create_time":"创建时间"，

"alarm_rule_update_time":"修改时间"
   }

]
2.27.4. 新增告警规则

请求路径
BaseURL/alarm/rule/add
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"alarm_rule_name":"告警规则名称",

"alarm_rule_obj_type":"告警对象类型(vm,host,storage等)",

"alarm_rule_type":"告警规则类型(cpu,disk,mem等)",

"alarm_rule_level":"告警规则级别(high,medium,low)",

"alarm_rule_threshold":"告警阈值",

"alarm_rule_obj":"告警对象编号(多个以逗号隔开)",

"alarm_desc":"告警规则描述",

"page.startnum":"分页起始位置(正整数) *",

"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) *"
}
data的返回值

{

"alarm_rule_id":"告警规则编号"

}
2.27.5. 删除告警规则

请求路径
BaseURL/alarm/rule/delete
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"alarm_rule_id":"告警规则编号"
}
data的返回值

{

}

2.27.6. 查询告警列表

请求路径
BaseURL/alarm/rule/delete
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"page.startnum":"分页起始位置(正整数) *",

"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) *"
}
data的返回值

{

}

2.27.7. 根据规则编号查询对象列表

请求路径
BaseURL/alarm/rule/getObjByRuleId
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"alarm_rule_id":"规则编号 *",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) *",

"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) *"
}
data的返回值

[ 

{

"alarm_rule_obj_id":"告警对象编号",

"alarm_rule_obj_name":"告警对象名称",

"alarm_rule_id":"告警规则编号"
   }

]
2.28. 监控

2.28.1. 查询计算性能监控数据(按时间段)

请求路径
BaseURL/monitor/compute/history

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机,host:主机,app:应用,cluster:集群) *",

"monitor.obj":"监控对象编号*",

"linetype":"监控时间级别(day,hour,minute)"
}
说明：如果开始时间不指定，则默认从结束时间向前取6个小时数据；如结束时间不指定则默认为当前时间。
data的返回值

[ 

{
"monitor.obj":"监控对象编号",

"monitor.createtime":"采集时间",

"monitor.cpu.rate":"CPU利用率（单位：%，整数）",

"monitor.mem.rate":"内存利用率（单位：%，整数）"
   }

]
说明：如果监控项值为空字符，表示该项无监控数据。

时间跨度=结束时间-开始时间
	时间跨度
	时间级别

	时间跨度>=8个月
	月线

	8个月>时间跨度>=10周
	周线

	10周>时间跨度>=8天
	日线

	8天>时间跨度>=24小时
	小时线

	24小时>时间跨度
	分钟线


2.28.2. 查询磁盘IO监控数据(按时间段)

请求路径
BaseURL/monitor/disk/history

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机,host:主机,app:应用,cluster:集群) *",

"monitor.obj":"监控对象编号*",

"monitor.diskname":"磁盘名(如物理磁盘：sdb，虚拟磁盘用磁盘编号xxxx_vda)",

"linetype":"监控时间级别(day,hour,minute)"
}
说明：如果开始时间不指定，则默认从结束时间向前取6个小时数据；如结束时间不指定则默认为当前时间。
data的返回值

[ 

{
"monitor.obj":"监控对象编号",

"monitor.createtime":"采集时间",

"monitor.disk.writespeed":"磁盘写入速度（单位：KB/S，保留两位小数）",

"monitor.disk.readspeed":"磁盘读取速度（单位：KB/S，保留两位小数） "
   }

]

2.28.3. 查询网络IO监控数据(按时间段)

请求路径
BaseURL/monitor/net/history

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机,host:主机,app:应用,cluster:集群) *",

"monitor.obj":"监控对象编号*",

"monitor.netdevname":"网卡名(如物理机enp1s1，虚拟机用虚拟网卡编号)",

"linetype":"监控时间级别(day,hour,minute)"
}
说明：如果开始时间不指定，则默认从结束时间向前取6个小时数据；如结束时间不指定则默认为当前时间。
data的返回值

[ 

{
"monitor.obj":"监控对象编号",

"monitor.createtime":"采集时间",

"monitor.net.downspeed":"下行速度（单位：KB/S，保留两位小数）",

"monitor.net.upspeed":"上行速度（单位：KB/S，保留两位小数） "
   }

]

说明：如果监控项值为空字符，表示该项无监控数据。
时间跨度=结束时间-开始时间
	时间跨度
	时间级别

	时间跨度>=8个月
	月线

	8个月>时间跨度>=10周
	周线

	10周>时间跨度>=8天
	日线

	8天>时间跨度>=24小时
	小时线

	24小时>时间跨度
	分钟线


2.28.4. 查询计算性能监控数据(实时)

请求路径
BaseURL/monitor/compute/current

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机,host:主机,cluster:集群,app:应用) *",

"monitor.obj":"监控对象编号*"
}
data的返回值
{
"monitor.obj":"监控对象编号",

"monitor.createtime":"采集时间",

"monitor.cpu.rate":"CPU利用率（单位：%，整数）",

"monitor.mem.rate":"内存利用率（单位：%，整数）",

"monitor.cpu.num":"CPU核数",

"monitor.mem.size":"内存容量(MB)",

"monitor.mem.usedsize":"内存已使用容量(MB)",

"monitor.disk.usedsize.total":"磁盘已使用容量(MB)"
   }
说明：如果监控项值为空字符，表示该项无监控数据。

2.28.5. 查询主机磁盘根分区容量(批量)

请求路径
BaseURL/monitor/disk/surplussize

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"hostids":"["host1","host2","host3"]主机编号列表*"
}
data的返回值
{
"主机编号1":"根分区容量(GB)",

"主机编号2":"根分区容量(GB)"
   }
2.28.6. 查询计算性能监控数据(实时，批量)

请求路径
BaseURL/monitor/compute/currents

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机,host:主机) *",
"monitor.objids":["host1","host2","host3"] 监控对象编号列表*
}
data的返回值

[
{
"monitor.obj":"监控对象编号",

"monitor.createtime":"采集时间",

"monitor.cpu.rate":"CPU利用率（单位：%，整数）",

"monitor.mem.rate":"内存利用率（单位：%，整数）",

"monitor.cpu.num":"CPU核数",

"monitor.mem.size":"内存容量(MB)",

"monitor.mem.usedsize":"内存已使用容量(MB)",

"monitor.disk.usedsize":"磁盘已使用容量(MB)"
   }
]
说明：如果监控项值为空字符，表示该项无监控数据。

2.28.7. 查询磁盘IO监控数据(实时)

请求路径
BaseURL/monitor/disk/current

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机,host:主机,cluster:集群,app:应用) *",

"monitor.obj":"监控对象编号*"
}
data的返回值
{
"monitor.obj":"监控对象编号",

"monitor.createtime":"采集时间",

"monitor.disk.writespeed":"磁盘写入速度（单位：KB/S，保留两位小数）",

"monitor.disk.readspeed":"磁盘读取速度（单位：KB/S，保留两位小数）",

"monitor.disk.rqbs":"每秒写次数",

"monitor.disk.wqbs":"每秒读次数",

"monitor.disk.size":"磁盘总容量（单位：KB）",

"monitor.disk.usedsize":"磁盘已使用容量（单位：KB）"
   }
说明：如果监控项值为空字符，表示该项无监控数据。

2.28.8. 查询磁盘IO监控数据(实时-分磁盘)

请求路径
BaseURL/monitor/everydisk/current

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机,host:主机,cluster:集群,app:应用) *",

"monitor.obj":"监控对象编号*"
}
data的返回值

[
{
"monitor.obj":"监控对象编号",

"monitor.diskid":"磁盘编号",

"monitor.createtime":"采集时间",

"monitor.disk.writespeed":"磁盘写入速度（单位：KB/S，保留两位小数）",

"monitor.disk.readspeed":"磁盘读取速度（单位：KB/S，保留两位小数）",

"monitor.disk.size":"磁盘总容量（单位：KB）",

"monitor.disk.rqbs":"每秒读请求个数",

"monitor.disk.wqbs":"每秒写请求个数",

"monitor.disk.usedsize":"磁盘已使用容量（单位：KB）"
   }
]
说明：如果监控项值为空字符，表示该项无监控数据。
2.28.9. 查询网络IO监控数据(实时)

请求路径
BaseURL/monitor/net/current

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机,host:主机,cluster:集群,app:应用) *",

"monitor.obj":"监控对象编号*"
}
data的返回值
{
"monitor.obj":"监控对象编号",

"monitor.createtime":"采集时间",

"monitor.net.downspeed":"下行速度（单位：KB/S，保留两位小数）",

"monitor.net.upspeed":"上行速度（单位：KB/S，保留两位小数） "
   }
说明：如果监控项值为空字符，表示该项无监控数据。

2.28.10. 查询网络IO监控数据(实时-分网卡)

请求路径
BaseURL/monitor/net/netcard/current

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机,host:主机) *",

"monitor.obj":"监控对象编号*"
}
data的返回值

[


{

"monitor.obj":"监控对象编号",

"monitor. netcard id":"网卡编号",

"monitor. netcardmac":"网卡MAC地址",

"monitor.createtime":"采集时间",

"monitor.net.downspeed":"下行速度（单位：KB/S，保留两位小数）",

"monitor.net.upspeed":"上行速度（单位：KB/S，保留两位小数） ",

}
   ]
说明：如果监控项值为空字符，表示该项无监控数据。

2.28.11. 查询负载监控数据(按顺序取前n位)

请求路径
BaseURL/monitor/loadorder

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机,host:主机)*",

"monitor.load.type":"负载类型(cpu_used_rate:cpu利用率, memory_used_rate:内存利用率, write_speed:磁盘写入速度, read_speed:磁盘读取速度, up_speed:网络上行速度, down_speed:网络下行速度) *",

"monitor.obj.num":"获取数量(1-30正整数)*",

"monitor.time.level":"时间级别(hour:过去一小时；day:过去一天；month:过去一月)",

"monitor.order.type":"排序方式(asc:升序;desc:降序)*"
}
说明：不传"monitor.time.level"参数值时，默认为按hour排名
data的返回值

[
{

"monitor.obj.type":"监控对象类型(vm:虚拟机;host:主机)",

"monitor.load.type":"负载类型(cpu_used_rate:cpu利用率, memory_used_rate:内存利用率, write_speed:磁盘写入速度, read_speed:磁盘读取速度, up_speed:网络上行速度, down_speed:网络下行速度) *",

"monitor.objid":"监控对象编号",

"monitor.objname":"监控对象名称",

"monitor.value":"监控数值"
   }
]
说明：如果监控项值为空字符，表示该项无监控数据。
      返回结果中” monitor.value”的值与参数中" monitor.load.type""对应，可能出现的格式如下：

"CPU利用率（单位：%，整数）"

"内存利用率（单位：%，整数）"

"磁盘写入速度（单位：KB/S，保留两位小数）"

"磁盘读取速度（单位：KB/S，保留两位小数）"

"网络下行速度（单位：KB/S，保留两位小数）"

"网络上行速度（单位：KB/S，保留两位小数）"

2.28.12. 查询网络流量监控数据(当前时间)

请求路径
BaseURL/monitor/netport

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"monitor.portgroupid":"子网编号*",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) *",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) *"
}
data的返回值

[
{
"monitor.vnic.name":"网卡名称",

"monitor.vnic.vmid":"虚拟机编号",

"monitor.vnic.vmhostid":"宿主机编号",

"monitor.vnic.macaddress":"Mac地址",

"monitor.vnic.ipaddress":"IP地址",

"monitor.vnic.downspeed":"下行速度（单位：KB/S，保留两位小数）",

"monitor.vnic.upspeed":"上行速度（单位：KB/S，保留两位小数） "
   }
]

2.29. 任务日志

2.29.1. 查询任务日志

请求路径
BaseURL/syslog/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"ID ":"日志编号",

"HANDLERS":"操作者账号(模糊匹配)",

"OBJ_ID":"操作对象编号",

"OBJ_NAME":"操作对象名称(模糊匹配)",

"OPERATE_TYPE":"操作类型(模糊匹配)",

"LOG_CONTENT":"操作内容(模糊匹配)",

"HANDLERS_IP ":"操作者IP",

"OPERATE_RESULT ":"操作结果(见本接口末尾说明)",

"JOBSTARTID":"主任务ID",

"STARTTIME":"开始时间(格式：2010-02-03 13:33:33) ",

"ENDTIME":"结束时间(格式：2010-02-03 13:33:33) ",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) *",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) *"
}
data的返回值

[
{
"ID ":"日志编号",

"HANDLERS ":"操作者账号",

"OBJ_ID ":"操作对象编号",

"OBJ_NAME ":"操作对象名称",

"OPERATE_TYPE ":"操作类型",

"LOG_CONTENT ":"操作内容",

"HANDLERS_IP ":"操作者IP",

"OPERATE_RESULT ":"操作结果(见附表:任务日志结果代码)",

"RECORD_TIME":"操作时间"，

"JOBSTARTID":"主任务ID",

" FAILURE_CAUSE":"失败原因"
   }
]

2.29.2. 查询任务运行过程

请求路径
BaseURL/syslog/runninginfo/{jobstartid}
请求方式

GET

data的返回值

[
{
"STARTID":"任务实例编号",

"STEP_NAME":"步骤名称",

"RUN_STATE":"执行状态（1:开始；0:完成；2失败）",

"ERROR_INFO":"错误输出",

"RUN_HOST":"调度主机编号",

"RECORD_TIME":"记录时间"
   }
]

2.29.3. 取消任务

请求路径
BaseURL/syslog/cancel
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"JOBSTARTID":"主任务ID*"
}
2.30. 系统信息

2.30.1. 查询系统全局参数

请求路径
BaseURL/system/params

请求方式

GET

KEY_PARAM参数
无
data的返回值

[
{
"sysparam.id ":"参数编号",

"sysparam.label ":"参数标签",

"sysparam.value ":"参数值",

"sysparam.desc ":"参数描述"
   }
]

2.30.2. 更新系统参数值

请求路径
BaseURL/system/params/modify
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数

{

"sysparam.list ":[
{
"sysparam.id ":"参数编号*",

"sysparam.value ":"参数值*"
               }
]

}

data的返回值

无

2.30.3. 公共配置文件下发
异步接口
请求路径
BaseURL/system/configfile/delivery

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"configfile.path":"配置文件绝对路径*"
}
data的返回值

无

说明：该接口可将控制节点上指定的配置文件同步到资源池中所有主机相同位置。

2.31. License

2.31.1. 安装license

请求路径
BaseURL/license/install

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"license.keystring":"license文本*"
}
data的返回值

2.31.2. 查询license

请求路径
BaseURL/license

请求方式

GET

KEY_PARAM参数

data的返回值

{

"license.cpunum":"授权CPU数",

"license.customer":"客户名称",

"license.createtime":"创建时间"

}

2.32. 升级安装包

2.32.1. 查询安装包

请求路径
BaseURL/svcinstaller/search
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{
{



 "svcinstaller.id":"编号",

"svcinstaller.name":"名称",

"svcinstaller.desc":"描述",

"svcinstaller.version":"版本号",

"svcinstaller.storageid ":"存储编号",

"svcinstaller.storagedir":"存储目录",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",

"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}

data的返回值
[ 

{



  "svcinstaller.id":"编号",

"svcinstaller.name":"名称",

"svcinstaller.desc":"描述",

"svcinstaller.createtime":"创建时间"，
"svcinstaller.version":"版本号",

"svcinstaller.storageid ":"存储编号",

"svcinstaller.storagedir":"存储目录"
     }

]

2.32.2. 添加安装包信息

请求路径
BaseURL/svcinstaller/add
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{



 "svcinstaller.id":"编号*",

"svcinstaller.name":"名称*",

"svcinstaller.desc":"描述",

"svcinstaller.createtime":"创建时间*"，
"svcinstaller.version":"版本号*",

"svcinstaller.storageid ":"存储编号*",

"svcinstaller.storagedir":"存储目录*"
   }
data的返回值
2.32.3. 删除安装包信息

请求路径
BaseURL/svcinstaller/{svcinstallerid}
请求方式
DELETE

KEY_PARAM参数

data的返回值

2.33. IP地址

2.33.1. 查询IP

请求路径
BaseURL/ip/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"tenant.id":"租户编号",

"portgroup.nettype":"子网类型(inner:私网;manage:管理网;outer:外网;storage:存储网)"

"portGroupId": "子网编号",

"isTenantNone": "是否查询空租户(true:是,false:否)",
"isused":"IP是否使用(0:未使用；1:使用)",

"ipaddress":"IP地址(模糊匹配)"，
      "page.startnum":"分页起始位置(正整数)",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值
  [
 {
"dnsaddress"="DNS地址",

"port.group.name"="子网名称",

"vswitch.name"="虚拟交换机名称",

"port.group.id"="虚拟交换机编号",

"isused"="IP是否使用状态",

"gateway"="网关",

"vswitch.id"="虚拟交换机编号",

"ipaddress"="IP地址",

"netmask"="子网掩码"
     }
]

2.33.2. 添加IP

请求路径
BaseURL/ip/add
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"portGroupId":"子网的编号 *"，

"ipaddress":"起始IP地址*"，

"endIpaddress":"结束IP地址"，

"netmask":"掩码*"，

"gateway":"网关"， 

      "dnsaddress":"dns地址"
}
data的返回值

2.33.3. 修改IP

请求路径
BaseURL/ip/modify
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"ipaddress":"IP地址*"，

"portGroupId":"子网编号*"，
"isused":"0:未使用,1:已使用"，

      "dnsaddress":"dns地址"
}
data的返回值

2.34. 云路由

2.34.1. 创建云路由

请求路径
BaseURL/vroute/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
     "vroute.name": "名称",
     "vroute.appid*": "租户编号",
     "vroute.ha.enable": "是否创建高可用组云路由(true/false)",

"vroute.manageip":"管理IP(WAN口IP)"

}

data的返回

[

{

"vm.id":"虚拟机编号",

"vm.name":"虚拟机名称"，

"jobstartid":"任务实例编号"
 }

]

2.34.2. 重置云路由

请求路径
BaseURL/vroute/reset
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vroute.id": "云路由编号*",
}
data的返回值 
2.34.3. 云路由操作系统升级

请求路径
BaseURL/vroute/osUpgrade
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"vroute.id": "云路由编号*"
}
data的返回值 
2.34.4. 云路由添加子网接入

请求路径
BaseURL/vroute/vpcAdd
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{



 "portgroup.id":"子网编号*",
     "vroute.id":"云路由编号*"
}
data的返回值

2.34.5. 云路由删除子网接入

请求路径
BaseURL/vroute/vpcDelete
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{



 "portgroup.id":"子网编号*",
     "vroute.id":"云路由编号*"
}
data的返回值
2.34.6. 云路由添加IP映射

请求路径
BaseURL/vroute/IpMapping/create
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{



  "innerIp":"虚拟机内网IP*",

"ipaddress":"映射外网IP地址*",

"sourceIp":"允许的访问的来源",
"desc":"映射描述",
"protocal":"协议"，
  }
data的返回值

{
  "tenant.shareip":"映射外网IP地址"

}

2.34.7. 云路由添加端口映射

请求路径
BaseURL/vroute/portMapping/create
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{



  "innerIp":"虚拟机内网IP*",

"innerPort":"映射内网端口*",
"ipaddress":"映射外网IP地址*",

"outerPort":"映射外网端口*",
"protocal":"协议(tcp/udp/icmp)*",
"sourceIp":"允许的访问的来源",
"desc":"映射描述"
  }
data的返回值

2.34.8. 云路由删除IP-PORT映射

请求路径
BaseURL/vroute/IpMapping/{natId}
请求方式

DELETE

data的返回值

2.34.9. 子网边界防火墙开启与关闭

请求路径
BaseURL/vroute/netgate
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{



 "portgroup.id":"子网编号*",

"type":"操作类型(open:开启,close:关闭)*",

}
data的返回值

2.34.10. 子网访问外网开启与关闭

请求路径
BaseURL/vroute/vpcAccessOutNet
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{



 "portgroup.id":"子网编号*",

"portgroup.externanet.enable":"子网访问外网开关开启与关闭(true/false)*",

}
data的返回值
2.34.11. 查询云路由

请求路径
BaseURL/vroute/search
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{



  "vroute.online":"云路由是否在线",

"vm.state":"虚拟机状态",

"vroute.id":"云路由编号",

"vroute.name":"云路由名称",

"vroute.manageip":"管理IP（WAN口IP）",

"vroute.appid":"云路由租户编号",
  }
data的返回值

{



[{




"vroute.id":"云路由编号",



"vroute.name":"云路由名称",



"vroute.online":"云路由在线状态",



"vroute.register.address":"云路由注册地址",

"vroute.manageip":"云路由管理地址",



"vroute.desc":"云路由描述",



"vroute.createtime":"云路由创建时间",



"app.name":"租户名称",



"app.id":"租户编号",



"vm.state":"云路由虚拟机状态"
}]

}

2.34.12. 修改云路由

请求路径
BaseURL/vroute/modify
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{

"vroute.id":"云路由编号*",

"vroute.name":"云路由名称"
  }
data的返回值

{



"vroute.id":"云路由编号"
}
2.34.13. 查看空闲WAN口IP

请求路径
BaseURL/vroute/findFreeIp
请求方式
POST

KEY_PARAM参数
{



  "portgroupIds":"[子网编号]*",


  "isused":"IP是否使用标志(0:未使用,1已使用)*",
  }
data的返回值

{



[{




"ipaddress":"IP地址",



"netmask":"子网掩码",



"gateway":"网关地址",



"portgroupname":"子网名称",

"isused":"使用状态",



"dnsaddress":"DNS地址",



"vswitchname":"虚拟交换机名称",



"portgroupid":"虚拟机交换机编号"
}]

}
2.34.14. 查询云路由的映射管理

请求路径
BaseURL/vroute/Mapping/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"natOuterip":"外网IP",

"natType":"映射类型(ip,port)",

"natOuterport":"外网端口",

"natInnerport":"内网端口",

"natInnerip":"内网IP",

"natVrouteid":"云路由ID",

"natAppid":"租户编号",

"page.startnum":"分页起始位置(正整数)",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
说明：无分页参数默认查询所有映射
返回值
{
    "result": "0(状态码)",

"data":
[{


"nat_outerport"="外网端口",


"nat_id"="映射ID",


"nat_protocal"="允许访问的协议",


"nat_usedtime"="ip被映射使用的时间",


"nat_innerport"="内网端口",


"nat_innerip"="内网IP",


"net_vmid"="虚拟机编号",


"net_vmname"="虚拟机名称",


"nat_type"="映射类型(ip,port)",


"nat_vnetid"="子网编号",


"nat_outerip"="外网IP"

"nat_vrouteid"="云路由编号",
"nat_desc"="映射描述",


"nat_srcip"="允许的访问的来源(ip或cidr)"
}]
}

2.35. 本机访问控制规则

2.35.1. 查询本机访问控制规则

请求路径
BaseURL/aclrule/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"aclrule_target":"规则控制的目标对象（ip或cidr)多个以,分隔",

"vmname":"虚拟机名称",

"aclrule_vmid"："虚拟机ID 多个以,分隔" ,
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) *",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) *"
}
data的返回值

[ 

{
       "aclrule_id":"编号",

   "aclrule_type":"类型",

"aclrule_target":"规则控制的目标对象",

"aclrule_srcip":"访问源",

"aclrule_vmport":"端口",

"aclrule_protocal":"协议",

"aclrule_appname":"租户名称(当租户编号存在时存在)",

"aclrule_appid":"租户编号",

"aclrule_vmid":"虚拟机编号"

   }

]

2.35.2. 添加本机访问控制规则

请求路径
BaseURL/aclrule/add
请求方式
 POST
KEY_PARAM参数
{

"vm.ip":"目标IP或CIDR*",

"aclrule.desc":"防火墙描述",

"allow.direction":"in:入站，out:出站",

"allow.dstips":"允许访问的目标(ip或cidr,可混用，多个用逗号隔开，若为入站该值为vm.ip的值)",

"allow.internalport":"允许访问的目标端口(可使用连续段,多个逗号隔开,如80:83,85,87)",

"allow.sourceips":"允许的访问来源(ip或cidr,可混用,多个用逗号隔开，若为出站该值为vm.ip的值)",

"allow.protocol":"允许访问协议(tcp/udp/icmp，与目标端口成对出现)"
}
data的返回值

{
   "aclrule.id":"规则编号",

}

2.35.3. 删除本机访问控制规则

请求路径
BaseURL/aclrule/{ruleId}
请求方式
 DELETE
返回值

2.36. 云负载均衡（SLB）

2.36.1. 查询SLB实例

请求路径
BaseURL/slb/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"slb.id":"SLB编号",

"slb.name":"SLB名称",

"slb.appid":"应用(租户)编号",

"slb.enable":"是否启用(true/false)",

"slb.protocal.type":"协议类型(tcp/udp/http/https)",

"slb.network.type":"前端网络类型(外部网络:outter,内部网络:inner)",

"slb.directip":"前端IP",

"slb.directport":"前端端口(50-65535)",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 
{
"slb.id":"编号",

"slb.name":"名称",

"slb.desc":"描述",

"slb.createtime":"创建时间",

"slb.appid":"所属应用(租户)编号",

"slb.vmid ":"虚拟机编号(多个逗隔开)",

"slb.protocal.type":"协议类型(tcp/udp/http/https) (多个逗隔开)",

"slb.directip":"前端IP",

"slb.directport":"前端端口(50-65535)",

"slb.realport":"后端端口(1-65535)",

"slb.enable":"是否启用(true/false)", 

"slb.directip":"前端IP是否独享(true/false)",

"slb.network.type":"前端网络类型(外部网络:outter,内部网络:inner)",

"slb.http.urlpath":"采用http负载时的应用URL路径",

"slb.https.cert.enable":"https证书可用性（true/false）",

"slb.policy.type":"负载策略算法(rr:轮循;wrr:加权轮循;wlc:加权最小连接)",

"slb.health.retrytime":"健康检查重试次数(2-10)",

"slb.health.check.interval":"健康检查间隔时间(1-50秒)",

"slb.health.check.timeout":"健康检查超时时间(1-300秒)",

"slb.health.emptylink.timeout":"空闲连接超时时间(1-120秒)",

"slb.health.check.options":"健康检查请求方式(GET/HEAD)",

"slb.health.check.path":"健康检查路径(协议为http|https才有，不填写默认与slb.http.urlpath相同)",

"slb.maxoccurs ":"连接最大并发数(10-10000)",

"slb.session.duration.enable":"是否开启会话保持（true/false,协议为http|https且负载策略算法为wrr|rr才生效）",

"slb.session.duration.time":"会话保持时间（1-1440分钟，协议为http|https且负载策略算法为wrr|rr才生效）"

}

]

2.36.2. 新增SLB实例

请求路径
BaseURL/slb/add

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"slb.id":"SLB编号",

"slb.name":"SLB名称*",

"slb.desc":"描述",

"slb.appid":"所属应用(租户)编号",

"slb.protocal.type":"协议类型(tcp/udp/http/https)*",

"slb.directip":"前端IP",

"slb.directip.self":"前端IP是否独享(true/false)默认为true，前端IP必须是未使用的IP且前端IP为非空,只有外网类型才有", 

"slb.network.type":"前端网络类型(外部网络:outter,内部网络:inner)*",

"slb.directport":"前端端口(50-65535)*",

"slb.realport":"后端端口(1-65535)",

"slb.vmid":"虚拟机编号",

"slb.http.urlpath":"采用http负载时的应用URL路径",

"slb.policy.type":"负载策略算法(rr:轮循;wrr:加权轮循;wlc:加权最小连接)",

"slb.health.retrytime":"健康检查重试次数(2-10)",

"slb.health.check.interval":"健康检查间隔时间(1-50秒)",

"slb.health.check.timeout":"健康检查超时时间(1-300秒)",

"slb.health.emptylink.timeout":"空闲连接超时时间(1-120秒)",

"slb.health.check.path":"健康检查路径(协议为http|https才有，不填写默认与slb.http.urlpath相同)",

"slb.health.check.options":"健康检查请求方式(GET/HEAD)",

"slb.maxoccurs ":"连接最大并发数(10-10000,协议为http|https才有)",

"slb.session.duration.enable":"是否开启会话保持（true/false,协议为http|https且负载策略算法为wrr|rr才生效）",

"slb.session.duration.time":"会话保持时间（1-1440分钟，协议为http|https且负载策略算法为wrr|rr才生效）"

}
data的返回值

{
"slb.id":"SLB编号"
}

2.36.3. 修改SLB信息

请求路径
BaseURL/slb/modify

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"slb.id":"编号(slb_虚拟机ID)*",

"slb.name":"名称(slb_虚拟机名)",

"slb.desc":"描述",

"slb.protocal.type":"协议类型(tcp/udp/http/https)",

"slb.directip":"前端IP",

"slb.directip.self":"前端IP是否独享(true/false) 默认为true，前端IP必须是未使用的IP且前端IP为非空,只有外网类型才有",

"slb.directport":"前端端口(50-65535)",

"slb.policy.type":"负载策略算法(rr:轮循;wrr:加权轮循;wlc:加权最小连接)",

"slb.health.retrytime":"健康检查重试次数(2-10)",

"slb.health.check.interval":"健康检查间隔时间(1-50秒)",

"slb.health.check.timeout":"健康检查超时时间(1-300秒)",

"slb.health.emptylink.timeout":"空闲连接超时时间(1-120秒)",

"slb.health.check.path":"健康检查路径(协议为http|https才有，不填写默认与slb.http.urlpath相同)",

"slb.health.check.options":"健康检查请求方式(GET/HEAD)",

"slb.maxoccurs ":"连接最大并发数(10-10000)",

"slb.session.duration.enable":"是否开启会话保持（true/false,协议为http|https且负载策略算法为wrr|rr才生效）",

"slb.session.duration.time":"会话保持时间（1-1440分钟，协议为http|https且负载策略算法为wrr|rr才生效）"

}
data的返回值

2.36.4. 删除SLB实例

请求路径
BaseURL/slb/{slbid}

请求方式

DELETE

data的返回值

2.36.5. 启用SLB实例

请求路径
BaseURL/slb/start

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"slb.id":" SLB编号*",

}
data的返回值

2.36.6. 停用SLB实例

请求路径
BaseURL/slb/stop

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"slb.id":" SLB编号*",

}
data的返回值

2.36.7. 配置https证书
https证书正文只支持PEM格式，正文示例:
----BEGIN CERTIFICATE ----

#正文#

----END CERTIFICATE ----
https证书密钥只支持PEM格式，正文示例:
----BEGIN PRIVATE KEY ----

#密钥#

----END PRIVATE KEY ----

请求路径
BaseURL/slb/https/cert/conf

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"slb.id":"编号(slb_虚拟机ID)*",

"slb.https.cert.text":"https证书正文*",

"slb.https.cert.key":"https证书密钥*"
}
data的返回值
2.37. 云负载后端节点

2.37.1. 查询SLB后端节点

请求路径
BaseURL/slb/realnode/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"realnode.id":"编号",

"realnode.name":"名称",

"realnode.ip":"后端IP",

"realnode.port":"后端端口",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称)",

"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",

"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 
{
"realnode.id":"编号",

"realnode.name":"名称",

"realnode.desc":"描述",

"realnode.createtime":"创建时间",

"realnode.slbid":"负载均衡编号(多个逗隔开)",

"realnode.eanbe":"是否启用(true/false)",

"realnode.ip":"后端IP",

"realnode.port":"后端端口",

"realnode.vmid":"虚拟机编号",

"realnode.weight":"权重(1-10)", 

}

]

2.37.2. 新增SLB后端节点

请求路径
BaseURL/slb/realnode/add

请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"realnode.name":"名称*",

"realnode.desc":"描述",

"realnode.slbid":"负载均衡编号*",

"realnode.ip":"后端IP*",

"realnode.port":"后端端口*",

"realnode.vmid":"虚拟机编号",

"realnode.weight":"权重(1-10)", 

}
data的返回值

{
"realnode.id":"后端节点编号"
}

2.37.3. 修改SLB后端节点

请求路径
BaseURL/slb/realnode/modify

请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{
"realnode.id":"编号*",

"realnode.port":"后端端口",

"realnode.weight":"权重(1-10)", 

}
data的返回值

2.37.4. 删除SLB后端节点

请求路径
BaseURL/slb/realnode/{realnodeid}

请求方式

DELETE

data的返回值

2.38. 安全组

2.38.1. 查询安全组

请求路径
BaseURL/securitygroup/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
" securitygroup.id":"编号",

" securitygroup.name":"名称",

"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 
{
" securitygroup.id":"编号",

" securitygroup.name":"名称",

" securitygroup.desc":"描述",

" securitygroup.createtime":"创建时间",
"securitygroup.appid":"安全组租户编号",
"securitygroup.appname":"安全组租户名称"
}

]

2.38.2. 创建安全组

请求路径
BaseURL/securitygroup/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"securitygroup.name":"名称*",

"securitygroup.desc":"描述",
"securitygroup.appid":"安全组租户编号"
}
data的返回值
{
" securitygroup.id":"安全组编号"
}
2.38.3. 删除安全组

请求路径
BaseURL/securitygroup/{securitygroupid}

请求方式

DELETE

data的返回值

2.38.4. 绑定虚拟机

请求路径
BaseURL/securitygroup/vnic/bind
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
" securitygroup.id":"安全组编号*",

"vnic.id":"虚拟机网卡编号(多个网卡编号以”,”隔开)*"
}
data的返回值

2.38.5. 解绑虚拟机

请求路径
BaseURL/securitygroup/vnic/unbind
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
" securitygroup.id":"安全组编号*",

"vnic.id":"虚拟机网卡编号(多个网卡编号以”,”隔开)*"
}
data的返回值

2.39. 安全组规则

2.39.1. 查询安全组规则

请求路径
BaseURL/securitygroup/rule/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"aclrule.securitygroupid":"安全组编号（多个以,号隔开）*",

"aclrule.id":"安全组规则编号",

"aclrule.vmport":"目标端口",

"aclrule.protocal":"规则协议",
"aclrule.srcip":"允许的访问来源(ip或cidr)",
"aclrule.target":"允许的访问目标(ip或cidr)",
"aclrule.direction":"规则方向(in/out)",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 

{
       "aclrule_id":"编号",

"aclrule_srcip":"访问源",

"aclrule_target":"访问目标",

"aclrule_direction":"规则方向(in/out)",

"aclrule_vmport":"端口",

"aclrule_protocal":"协议",
"aclrule_ securitygroupid":"安全组编号"
   }

]

2.39.2. 添加安全组规则

请求路径
BaseURL/securitygroup/rule/add
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"aclrule.vmport":"允许访问的目标端口",

"aclrule.srcip":"允许的访问来源(ip或cidr,可混用,多个用逗号隔开) ",

"aclrule.target":"允许的访问目标(ip或cidr,可混用,多个用逗号隔开) ",

"aclrule.direction":"规则方向(in/out)",

"aclrule.protocal":"允许访问协议(tcp/udp/icmp)",
“aclrule. securitygroupid”:”安全组编号*”
}
data的返回值
{
"aclrule.id":"规则编号"
}
2.39.3. 删除安全组规则

请求路径
BaseURL/securitygroup/rule/{ruleid}

请求方式

DELETE

data的返回值

2.39.4. 查询虚拟机相关的安全组规则

请求路径
BaseURL/securitygroup/rule/vm

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号* ",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
请求方式

POST

data的返回值

[ 

{
        "aclrule_id":"编号",

"aclrule_srcip":"访问源",

"aclrule_target":"访问目标",

"aclrule_direction":"规则方向",

"aclrule_vmport":"端口",

"aclrule_protocal":"协议",
"aclrule_securitygroupid":"安全组编号",

"aclrule_securitygroupname":"安全组名称",

"aclrule_status":"规则是否生效(true|false)"
   }
]
2.39.5. 查询安全组未生效的规则

请求路径
BaseURL/securitygroup/retryrule/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号",
"securitygroup.id":"安全组编号",

"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 

{
"issue.id":"任务编号",

"aclrule.id":"规则编号",

"vm.id":"虚拟机编号",

"retry.num":"重试次数"

}
]

2.39.6. 重新补偿未生效规则

请求路径
BaseURL/securitygroup/retryrule/reset
请求方式
PUT
2.40. 租户专线通道

2.40.1. 查询通道

请求路径
BaseURL/channel/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"channel.name":"名称",

"channel.ipaddress":"通道IP地址",

"channel.srcip":"源虚拟机IP地址",

"channel.targetip":"目标虚拟机IP地址",

"channel.protocal":"协议",

"channel.port":"目标虚拟机端口",

"channel.portgroupid":"通道所属子网编号",

"channel.vrouteid":"通道所属云路由编号",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
}
data的返回值

[ 
{
"channel.id":"编号",

"channel.name":"名称",

"channel.desc":"描述",

"channel.ipaddress":"通道IP地址",

"channel.protocal":"协议",

"channel.port":"目标虚拟机端口",

"channel.srcip":"源虚拟机IP地址",

"channel.targetip":"目标虚拟机IP地址",

"channel.portgroupid":"通道所属子网编号",

"channel.vrouteid":"通道所属云路由编号",

"channel.createtime":"创建时间" 

}

]

2.40.2. 创建通道

请求路径
BaseURL/channel/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"channel.name":"名称*",
"channel.desc":"描述",

"channel.srcip":"源虚拟机IP地址*",

"channel.targetip":"目标虚拟机IP地址*",
"channel.protocal":"允许访问的协议(如果存在端口参数,则必须填写协议)",

"channel.port":"目标虚拟机端口"
}
2.40.3. 删除通道

请求路径
BaseURL/channel/delete/{channelid}
请求方式

DELETE

2.41. 边界防火墙规则

2.41.1. 查询边界防火墙规则

请求路径
BaseURL/borderrule/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"aclrule_target":"规则控制的目标对象（ip或cidr)多个以,分隔",

"vmname":"虚拟机名称",

"aclrule_vmid"："虚拟机ID 多个以,分隔",

"aclrule_target":"规则控制的目标对象",

"aclrule_vrouteid":"云路由编号",

"aclrule_vnetid":"子网编号",

"aclrule_vmport":"端口",

"aclrule_appid":"应用编号",

"tenant.id":"租户编号",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数) *",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) *"
}
data的返回值

[ 

{
       "aclrule_id":"编号",

   "aclrule_type":"类型",

"aclrule_vrouteid":"云路由编号",

"aclrule_vnetid":"子网编号",

"aclrule_target":"规则控制的目标对象",

"vmname":"虚拟机名称",

"aclrule_srcip":"访问源",

"aclrule_vmport":"端口",

"aclrule_protocal":"协议",

"aclrule_vroutename":"云路由名称(当云路由ID存在时存在)",

"aclrule_appname":"租户名称(当租户编号存在时存在)",

"aclrule_appid":"租户编号",

"aclrule_desc":"映射描述",

"aclrule_vmid":"虚拟机编号"

   }

]

2.41.2. 添加边界防火墙规则

请求路径
BaseURL/borderrule/add
请求方式
 POST
KEY_PARAM参数
{

"vm.ip":"目标IP或CIDR*",

"aclrule.desc":"防火墙描述",

"allow.internalport":"允许访问的目标端口(可使用连续段,多个逗号隔开,如80:83,85,87)",

"allow.sourceips":"允许的访问来源(ip或cidr,可混用,多个用逗号隔开)",

"allow.protocol":"允许访问协议(tcp/udp/icmp，与目标端口成对出现)"
}
data的返回值

{
   "aclrule.id":"规则编号",

}

2.41.3. 删除边界防火墙规则

请求路径
BaseURL/ borderrule /{ruleId}
请求方式
 DELETE
返回值
2.42. 外部资源池
2.42.1. 查询外部资源池

请求路径
BaseURL/outerrespool/find
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"outerrespool.name":"外部资源池名称",

"outerrespool.floatip":"外部资源池浮动IP地址"
}
data的返回值

[
{



"outerrespool.id":"外部资源池编号",


"outerrespool.name":"外部资源池名称",

"outerrespool.floatip":"外部资源池浮动IP地址",
"outerrespool.dbip":"外部资源池数据库IP地址*",
"outerrespool.account":"管理员用户名"，
"outerrespool.pwd":"管理员登录密码"
}
]

2.42.2. 添加外部资源池

请求路径
BaseURL/outerrespool/add
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"outerrespool.name":"外部资源池名称*",

"outerrespool.floatip":"外部资源池浮动IP地址*",
"outerrespool.dbip":"外部资源池数据库IP地址*",
"outerrespool.account":"管理员用户名*"，
"outerrespool.pwd":"管理员登录密码*"
}
data的返回值
{
"outerrespool.id":"外部资源池编号"

}

2.42.3. 删除外部资源池

请求路径
BaseURL/outerrespool/{respoolId}
请求方式
DELETE
KEY_PARAM参数
{

"outerrespool.id":"外部资源池编号*"
}
data的返回值

2.42.4. 导入外部资源池元数据

请求路径
BaseURL/outerrespool/metadata/import
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

"outerrespool.id":"外部资源池编号*"
}
2.42.5. 离线迁移外部资源池虚拟机

请求路径
BaseURL/outerrespool/metadata/offlinemigrate
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

"outerrespool.id":"外部资源池编号*",

"outerrespool.vmids":"要迁移的外部资源池虚拟机编号",

"vm.clusterid":"外部资源池虚拟机所在集群编号",

"vm.storageid":"外部资源池虚拟机所在存储编号",

"vm.name":"外部资源池虚拟机名称"
}
2.43. 调度组

2.43.1. 查询调度组

请求路径
BaseURL/schedulegroup/search
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

"schedulegroup.id":"调度组编号",

"schedulegroup.name":"调度组名称",

"schedulegroup.desc":"调度组描述",
"schedulegroup.clusterid":"调度组所属集群",

"schedulegroup.type":"调度组规则(亲和:affinity;反亲和:antiaffinity)" ,

"page.startnum":"分页起始位置(正整数) ",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "
} 
data的返回值

[ 
{
"schedulegroup.id":"调度组编号",
"schedulegroup.name":"调度组名称",
"schedulegroup.desc":"调度组描述",
"schedulegroup.clusterid":"调度组所属集群",
"schedulegroup.createtime":"创建时间",
"schedulegroup.type":"调度组规则(亲和:affinity;反亲和:antiaffinity)"
}
]

2.43.2. 创建调度组

请求路径
BaseURL/schedulegroup/create
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

"schedulegroup.id":"调度组编号*",

"schedulegroup.name":"调度组名称*",
"schedulegroup.clusterid":"调度组所属集群*",

"schedulegroup.desc":"调度组描述",

"schedulegroup.type":"调度组规则(亲和:affinity;反亲和:antiaffinity) *"
}
data的返回值
{
"schedulegroup.id":"调度组编号"
}
2.43.3. 修改调度组

请求路径
BaseURL/schedulegroup/modify
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

"schedulegroup.name":"调度组名称",

"schedulegroup.desc":"调度组描述"
}
data的返回值

2.43.4. 删除调度组

请求路径
BaseURL/schedulegroup/delete
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

"schedulegroup.id":"调度组编号*"
}
data的返回值

2.43.5. 调度组添加虚拟机

请求路径
BaseURL/schedulegroup/addvm
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

"schedulegroup.id":"调度组编号*",


"schedulegroup.vmid":"虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.43.6. 调度组移出虚拟机

请求路径
BaseURL/schedulegroup/removevm
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

"schedulegroup.id":"调度组编号*",


"schedulegroup.vmid":"虚拟机编号*"
}
data的返回值

2.43.7. 根据调度规则查询虚拟机可运行主机

请求路径
BaseURL/schedulegroup/runhost/search
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{

"schedulegroup.vmid":"虚拟机编号*"
}
data的返回值
[
"主机编号"
]
2.44. StarMation

2.44.1. 安装StarMotion

请求路径
BaseURL/starmotion/install
请求方式
POST
KEY_PARAM参数

data的返回值
{
"vm.id":"starmotion虚拟机编号"
}
2.44.2. 校验starvcenter安装StarMotion资源是否满足

请求路径
BaseURL/starmotion/check
请求方式
POST
KEY_PARAM参数

2.44.3. 获取StarMotion安装进度

请求路径
BaseURL/starmotion/progress/{vmId}
请求方式
POST
KEY_PARAM参数

data的返回值
{
"status":"进度编号"
}
说明: 迁移工具的安装过程为:“导入中:10”-(“创建失败:-2”)-“启动中:7”-(“停止:0”)-“运行:1”-“网卡IP未生效-100”-“网卡IP生效100”,其中“创建失败”和“停止”为虚拟机可能出现的状态

2.45. 回收站

2.45.1. 查询回收站

请求路径
BaseURL/recycle/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
      "recycle.id": "原虚拟机编号(多个逗隔开)",

"recycle.name":"名称(模糊匹配)",

"recycle.desc":"描述(模糊匹配)",

"recycle.state":"状态(多个逗隔开)",

"recycle.os.bits":"操作系统位数(64/32)",

"recycle.os.family":"操作系统类型",

"recycle.os.product":"操作系统",

"recycle.type":"原虚拟机类型(tenant_vm:云主机;tenant_temp:云主机模板;vroute:云路由;vroute_temp:云路由模板；temp:虚拟机模板;vm:虚拟机) (多个逗隔开)",

"recycle.qemu.type":"镜象类型（common:普通;sub:子镜像;parent:父镜像）",

"recycle.source.vm":"模板/父镜像编号",

"recycle.clusterid":"集群编号",

"recycle.storageid":"存储编号",

"recycle.hostid":"宿主机编号",

"recycle.host.bind":"绑定主机",

"recycle.hostid.isfullstr":"宿主机编号是否全字匹配(true/false)",

"recycle.appid":”应用编号”,

"recycle.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"recycle.isthinprovision":"是否精简(true/false)",

"recycle.ips":"原虚拟机IP地址",

"search.orderby":"排序方式(createtime:按创建时间;name:按名称;firstip:按首选IP)", 

"recycle.allattr":"多属性匹配查询,可匹配的属性有:编号,名称,描述,所属应用编号,所在存储编号,操作系统,绑定主机,克隆源虚拟机编号,IP地址,创建者",

"recycle.outerrespool.id":"虚拟机所在资源池编号",
      "page.startnum":"分页起始位置(正整数)",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "

}
说明：按回收站名称排序

data的返回值
  [
 {


  "recycle.id":"编号",

"recycle.name":"名称",

"recycle.desc":"描述",

"recycle.createtime":"创建时间",

"recycle.state":"状态(参见状态说明) （缓存）",

"recycle.optlock":"虚拟机锁定代码(参见锁定状态说明)",

"recycle.os.bits":"操作系统位数(64/32)",

"recycle.os.family":"操作系统类型(见附表)",

"recycle.os.product":"操作系统(见下表操作系统编码)",

"recycle.istemplate":"是否为模板(true/false)",

"recycle.source.vm":"克隆源(虚拟机/模板/父镜像)",

"recycle.source.image":"安装源(镜像)",

"recycle.qemu.type":"镜象类型（common:普通;sub:子镜像;parent:父镜像）",

"recycle.connection.type":"远程连接方式(VNC,SPICE)",

"recycle.clusterid":"集群编号",

"recycle.clustername":"集群名称",

"recycle.storageid":"存储编号",

"recycle.storagename ":"存储名称",

"recycle.oldstorageid":"原存储编号",

"recycle.hostid":"宿主机编号",

"recycle.hostname":"宿主机名称",

"recycle.host.bind":"绑定主机",

"recycle.appid":"应用编号",

"recycle.appname":"应用名称",

"recycle.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"recycle.isthinprovision":"是否精简(true/false)",

"recycle.elastic":"是否开启弹性调度(true/false)",

"recycle.bios.bootdev":"启动设备(disk:硬盘；cdrom:光驱；磁盘编号)",

"recycle.hyperv.enable":"开启虚拟化支持",

"recycle.vcpu.elasticrate":"CPU调度配比",

"recycle.vcpu.requestnum":"CPU核数初始值",

"recycle.vcpu.num":"当前虚拟CPU核数",

"recycle.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"recycle.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"recycle.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB)",

"recycle.memory.requestmem":"初始分配内存(MB)",

"recycle.memory.actual":"当前实际分配内存(浮动) (MB)",

"recycle.vdisk.dataplane":"是否开启磁盘高速模式(true/false)",

"recycle.personable":"是否支持个性化(true/false)",

"recycle.firstip":"虚拟机首选IP地址",

"recycle.cdrom.imageid":"挂载光盘的镜像编号",

"recycle.creator":"虚拟机创建者",

"recycle.floppy.imageid":"挂载软驱的镜像编号"
     }
]

2.45.2. 转换为回收站虚拟机或转换为虚拟机

请求路径
BaseURL/recycle/convert
请求方式
POST
KEY_PARAM参数
{
"convert.id": "原虚拟机编号(多个逗隔开)",

"convert.type":"转换为什么资源(vm:转换至虚拟机,recycle:转换到回收站)"

｝

data的返回值
{


  "recycle.id":"编号",

"recycle.name":"名称",

"recycle.desc":"描述",

"recycle.createtime":"创建时间",

"recycle.state":"状态(参见状态说明) （缓存）",

"recycle.optlock":"虚拟机锁定代码(参见锁定状态说明)",

"recycle.os.bits":"操作系统位数(64/32)",

"recycle.os.family":"操作系统类型(见附表)",

"recycle.os.product":"操作系统(见下表操作系统编码)",

"recycle.istemplate":"是否为模板(true/false)",

"recycle.source.vm":"克隆源(虚拟机/模板/父镜像)",

"recycle.source.image":"安装源(镜像)",

"recycle.qemu.type":"镜象类型（common:普通;sub:子镜像;parent:父镜像）",

"recycle.connection.type":"远程连接方式(VNC,SPICE)",

"recycle.clusterid":"集群编号",

"recycle.clustername":"集群名称",

"recycle.storageid":"存储编号",

"recycle.storagename ":"存储名称",

"recycle.oldstorageid":"原存储编号",

"recycle.hostid":"宿主机编号",

"recycle.hostname":"宿主机名称",

"recycle.host.bind":"绑定主机",

"recycle.appid":"应用编号",

"recycle.appname":"应用名称",

"recycle.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"recycle.isthinprovision":"是否精简(true/false)",

"recycle.elastic":"是否开启弹性调度(true/false)",

"recycle.bios.bootdev":"启动设备(disk:硬盘；cdrom:光驱；磁盘编号)",

"recycle.hyperv.enable":"开启虚拟化支持",

"recycle.vcpu.elasticrate":"CPU调度配比",

"recycle.vcpu.requestnum":"CPU核数初始值",

"recycle.vcpu.num":"当前虚拟CPU核数",

"recycle.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"recycle.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"recycle.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB)",

"recycle.memory.requestmem":"初始分配内存(MB)",

"recycle.memory.actual":"当前实际分配内存(浮动) (MB)",

"recycle.vdisk.dataplane":"是否开启磁盘高速模式(true/false)",

"recycle.personable":"是否支持个性化(true/false)",

"recycle.firstip":"虚拟机首选IP地址",

"recycle.cdrom.imageid":"挂载光盘的镜像编号",

"recycle.creator":"虚拟机创建者",

"recycle.floppy.imageid":"挂载软驱的镜像编号"
     }

2.46. 驱动管理

2.46.1. 查询驱动

请求路径
BaseURL/driver/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"driver.id": "编号",

"driver.name":"名称(模糊匹配)",

"driver.desc":"描述(模糊匹配)",

"driver.createtime":"创建时间",

"driver.type":"类型(gpu:显卡驱动) ",

"driver.filename":"文件名",
"page.startnum":"分页起始位置(正整数)",
"page.everypagenum":"每页数量(1-30整数)) "

}
data的返回值

[

{


"driver.id": "编号",



"driver.name":"名称(模糊匹配)",



"driver.desc":"描述(模糊匹配)",



"driver.createtime":"创建时间",



"driver.type":"类型(gpu:显卡驱动) ",



"driver.filename":"文件名",
}
]

2.46.2. 创建驱动

请求路径
BaseURL/driver/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"driver.name":"名称",

"driver.desc":"描述",

"driver.type":"类型(gpu:显卡驱动) ",

"driver.filename":"文件名"
}
data的返回值
{

"driver.id": "编号"

}
2.46.3. 删除驱动

请求路径
BaseURL/driver/delete
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"driver.id":"编号"
}
data的返回值

2.46.4. 安装驱动

请求路径
BaseURL/driver/install
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"driver.id":"编号",

"driver.hostid":"要安装驱动的物理主机编号"
}
data的返回值

2.46.5. 卸载驱动

请求路径
BaseURL/driver/uninstall
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"driver.id":"编号",

"driver.hostid":"要卸载驱动的物理主机编号"
}
data的返回值

2.47. 对象存储

2.47.1. 查询桶

请求路径
BaseURL/oss/bucket/search
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"bucket.id":"编号",

"bucket.name":"名称(模糊匹配)",

"bucket.appid":"租户编号",

"bucket.appname":"租户名称(模糊匹配)"
}
data的返回值

[

{


"bucket.id": "编号",



"bucket.name":"名称",

"bucket.desc":"描述",



"bucket.appid":"租户编号",



"bucket.appname":"租户名称",



"bucket.object.number":"对象数",


"bucket.createtime":"创建时间",

"bucket.storage.used":"已使用空间（单位：GB）",

}
]

2.47.2. 创建桶

请求路径
BaseURL/oss/bucket/create
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"bucket.name":"名称*",

"bukcet.desc":"描述",

"bucket.appid":"租户编号*",

"bucket.policy":"策略(private,public-read,public-read-write)*"

}
data的返回值
{

"bucket.id": "编号"

}
2.47.3. 删除桶

请求路径
BaseURL/oss/bucket/
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"id":"编号"
}
data的返回值

2.47.4. 初始化存储网关

请求路径
BaseURL/gateway/init
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{
"tenant.id":"租户编号*",

"storagegw.name":"网关名称",

"storagegw.desc":"描述",

"storagegw.type":"类型*（oss:对象存储，file：文件存储）"

}
data的返回值
{

"ossgw.id": "编号"

}

2.48. 文件存储

2.48.1. 查询文件存储

请求路径
BaseURL/filestorage/search
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{
"filestorage.id": "编号",
"filestorage.name":"名称",
"filestorage.desc":"描述",
"filestorage.createtime":"创建时间",
"filestorage.appid":"所属租户编号",
"filestorage.innerip":"私网IP地址",
"filestorage.outerip":"外网IP地址"
}
data的返回值
[

{
"filestorage.id": "编号",
"filestorage.name":"名称",
"filestorage.desc":"描述",
"filestorage.size":"容量(单位/GB)",
"filestorage.createtime":"创建时间",
"filestorage.appid":"所属租户编号",
"filestorage.innerip":"私网IP地址",
"filestorage.outerip":"外网IP地址"
}

]

2.48.2. 创建文件存储

请求路径
BaseURL/filestorage/create
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{

"filestorage.name":"名称*",
"filestorage.appid":"所属租户编号*",
"filestorage.size":"容量大小(单位/GB)*"
}
data的返回值

{
"filestorage.id": "编号
}

2.48.3. 文件存储扩容

请求路径
BaseURL/filestorage/extend
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{

"filestorage.id":"编号*",
"filestorage.size":"扩容到的大小(单位/GB)*"
}
2.48.4. 删除文件存储

请求路径
BaseURL/filestorage/delete
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{

"filestorage.id":"编号*"
}
data的返回值

2.48.5. 修改加白名单

请求路径
BaseURL/filestorage/whitelist/modify
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{

"filestorage.id":"编号*",
"filestorage.whitelist":"访问白名单(单个ip或cidr，多个用逗号隔开)*"
}

2.48.6. 映射到外网

请求路径
BaseURL/filestorage/mapping
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{

"filestorage.id":"编号*",
}
2.49. 弹性伸缩策略

2.49.1. 查询弹性伸缩策略

请求路径
BaseURL/essstrategy/search
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{
"essstrategy.id": "编号",
"essstrategy.name":"名称",
"essstrategy.slbid":"所属云负载",
"essstrategy.type":"类型(0:按实时负载调度,1:按计划策略执行)",
"essstrategy.action":"动作(add:增加，delete:删除)",

"essstrategy.appid":"租户编号",
}
data的返回值
[

{
"essstrategy.id": "编号",
"essstrategy.name":"名称",
"essstrategy.slbid":"所属云负载",
"essstrategy.type":"类型",
"essstrategy.desc":"描述",

"essstrategy.min.load":"最小负载",
"essstrategy.max.load":"最大负载",
"essstrategy.min.realnode":"最小运行后端节点",
"essstrategy.action":"计划动作",
"essstrategy.time":"每天执行时间",
"essstrategy.action.num":"执行动作的后端节点数量",
"essstrategy.createtime":"创建时间",

"essstrategy.appid":"租户编号"
}

]

2.49.2. 创建弹性伸缩

请求路径
BaseURL/essstrategy/create
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{

"essstrategy.name":"名称*",
"essstrategy.slbid":"云负载编号*",
"essstrategy.type":"类型(0:按实时负载调度,1:按计划策略执行)",
"essstrategy.desc":"描述",

"essstrategy.load.type":"负载类型(按实时负载调度必须)",

"essstrategy.min.load":"最小负载(按实时负载调度必须)",
"essstrategy.max.load":"最大负载(按实时负载调度必须)",
"essstrategy.min.realnode":"最小运行后端节点(按实时负载调度必须)",
"essstrategy.action":"计划动作(按计划策略执行必须)",
"essstrategy.time":"每天执行时间(按计划策略执行必须)",
"essstrategy.action.num":"执行动作的后端节点数量(按计划策略执行必须)",
"essstrategy.createtime":"创建时间*",

"essstrategy.appid":"租户编号"
}
data的返回值
{

"essstrategy.id": "编号"

}
2.49.3. 修改弹性伸缩策略

请求路径
BaseURL/essstrategy/modify
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{

"essstrategy.id":"编号*",
"essstrategy.desc":"描述",

"essstrategy.load.type":"负载类型(按实时负载调度必须)",

"essstrategy.min.load":"最小负载(按实时负载调度有该参数)",
"essstrategy.max.load":"最大负载(按实时负载调度有该参数)",
"essstrategy.min.realnode":"最小运行后端节点(按实时负载调度有该参数)",
"essstrategy.action":"计划动作(按计划策略执行有该参数)",
"essstrategy.time":"每天执行时间(按计划策略执行有该参数)",
"essstrategy.action.num":"执行动作的后端节点数量(按计划策略执行有该参数)"
}
data的返回值
{

}
2.49.4. 删除弹性伸缩策略

请求路径
BaseURL/essstrategy/delete
请求方式

POST
KEY_PARAM参数
{

"essstrategy.id":"编号*"
}
data的返回值 511602199810272807
{

"essstrategy.id":"编号"
}

2.50. SKE容器云

2.50.1. 安装容器云（包含SKE容器云平台、K8S集群、镜像仓库）

请求路径
BaseURL/ske/installSke
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"vm.temp":"模板类型（harbor_temp,ccs_temp,k8s_temp）*"
}
data的返回值
{

"id":"编号"

}

2.50.2. 查询K8S节点信息

请求路径
BaseURL/ske/selectNodeMsg
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"vmId":"虚拟机id*",

"masterId":"master节点的id*",

"hostNames":"需要查询机器的hostname*"
}
data的返回值
{

"id":"编号"

}

2.50.3. 删除K8S集群

请求路径
BaseURL/ske/{skeId}
请求方式

DELETE

KEY_PARAM参数
{}
data的返回值
{}
2.50.4. 停止容器云（SKE容器云、K8S集群）

请求路径
BaseURL/ske/stop
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"vm.ske":"虚拟机对象中关于容器云的描述（ccs、harbor、k8s）*",

"ccs.id":"SKE容器云对象id*",

"k8s.id":"K8S集群对象id*"
}
data的返回值
{}
2.50.5. 启动容器云（SKE容器云、K8S集群）

请求路径
BaseURL/ske/start
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"vm.ske":"虚拟机对象中关于容器云的描述（ccs、harbor、k8s）*",

"ccs.id":"SKE容器云对象id*",

"k8s.id":"K8S集群对象id*"
}
data的返回值
{}

2.50.6. 修改K8S集群

请求路径
BaseURL/ske/update
请求方式

PUT

KEY_PARAM参数
{

"k8s.id":"k8s集群对象id*",

"updateParams":"需要更新的内容{"k8s.name":"cluster1","k8s.desc":"集群"}*"
}
data的返回值
{

"id":"编号"

}

2.50.7. 安装镜像仓库

请求路径
BaseURL/ske/createHarbor
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{
"vm.id":"虚拟机编号"，

"vm.name":"名称*",

"vm.desc":"描述",

"vm.source.vm":"克隆源(虚拟机/模板/父镜像)编号*",

"vm.os.hostname":"linux虚拟机操作系统的主机名",

"vm.clusterid":"集群编号*",

"vm.storageid":"存储编号*",

"vm.host.bind":"绑定主机编号",

"vm.appid":"应用编号",

"vm.ha.enable":"是否开启HA(true/false)",

"vm.connection.type":"远程连接方式(VNC,SPICE)",

"vm.vcpu.maxnum":"虚拟CPU最大可扩展核数*",

"vm.vcpu.requestnum":" CPU核数初始值*",

"vm.vcpu.socket.num":"CPU插槽数",

"vm.vcpu.core.num":"每CPU插槽核数",

"vm.memory.maxmem":"最大可扩展内存(MB) *",

"vm.memory.requestmem":"初始分配内存(MB) *",

"vm.sysdisk.size":"系统磁盘大小(GB)",

"vm.num":"虚拟机数",

"vm.automatic.ip":"是否自动分配IP(true/false)",
"vnics": [
            {

"vnic.id":"虚拟网卡编号",

"vnic.network.type":"网络类型(bridge:默认，sdn:自定义)",

"vnic.portid":"端口编号(sdn+openstack模式必选)",

"vnic.macaddress":"mac地址(sdn+openstack模式必选)",

"vnic.portgroupid":" 子网编号*",

"vnic.ipaddress":"IP地址(sdn+openstack模式必选)",

"vnic.gateway":"网关地址",

"vnic.netmask":"子网掩码",

"vnic.dns":"DNS地址",
"vnic.bootproto":"IP地址装载类型(static/dhcp)*",

"vnic.sriov.enable":"是否启用SR-IOV(true/false)",
"vnic.securitygroup":"neutron安全组编号(多个安全组以","分隔) (sdn+plugin模式必选)"
            }
          ](可选)
}
说明： ‘sdn’网络类型是指使用Neutruon组件的网络。

当vnic.sriov.enable"为" true"时，"vnic.portgroupid"参数不需要;

当网络类型为’sdn’时，portgroupid填写’sdn网络编号’。 
data的返回值
[
{

"vm.id":"虚拟机编号",

"vm.name":"虚拟机名称"，
"jobstartid":"任务实例编号"
 }
 ]
2.50.8. 删除镜像仓库

请求路径
BaseURL/ske/deleteHarbor
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"harbor.id":"镜像仓库对象id*"
}
data的返回值
{}

2.50.9. 删除SKE容器云

请求路径
BaseURL/ske/deleteCcs
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"ccs.id":"SKE容器云对象id*"
}
data的返回值
{}

2.50.10. 删除K8S集群节点

请求路径
BaseURL/ske/deleteK8sNode
请求方式

POST

KEY_PARAM参数
{

"vm.id":"虚拟机id*",

"k8s.id":"k8s集群对象id*",

"node.name":"node节点名称*",

"master.name":"master节点名称*"
}
data的返回值
{}

2、 附表

1. 虚拟机状态码
	代码
	名称
	说明

	0
	停止
	

	1
	运行
	

	2
	休眠
	

	3
	安装中
	

	4
	克隆中
	

	-1
	故障检测中
	

	-2
	创建失败
	

	-3
	无法确定
	

	-10
	待自启动
	


2. 虚拟锁定代码
	代码
	名称
	说明

	0
	未锁定
	只要是为非0状态，代表虚拟机不能做任何操作，直到解锁为止

	1
	跨主机迁移中
	

	2
	跨存储迁移中
	

	3
	备份创建中
	

	4
	备份还原中
	

	5
	快照创建中
	

	6
	快照还原中
	

	7
	启动中
	

	8
	停止中
	

	9
	导出中
	

	10
	导入中
	

	11
	被克隆中
	

	12
	安装中
	

	13
	克隆中
	

	14
	移动中
	


3. 主机状态码
	代码
	名称
	说明

	0
	停止
	

	1
	运行
	

	2
	掉线
	连接中断后一段时间未检测到故障则转变状态为掉线

	-1
	故障检测中
	心跳中断后检测主机真实状态

	-2
	HA检测中
	充当HA检测锁，并发检测如果已在检测中则不重复检测


4. 任务日志结果代码
	代码
	名称
	说明

	0
	成功
	

	1
	失败
	

	2
	执行中
	

	3
	排队等待中
	

	4
	任务丢失
	处于排队等待中的操作,还未来得及执行,服务器就停掉了

	5
	执行超时
	

	6
	异常终止
	已处于执行中的操作,操作结果还未被更新,服务器就停掉了

	7
	已取消
	执行中或排队等待中的任务，被某个用户人工取消


5. 操作系统编码
	操作系统代码
	类型
	版本
	位数
	说明

	win_xp_64
	windows
	xp
	64
	winxp 64位

	win_7_64
	windows
	7
	64
	win7 64位

	win_2003_64
	windows
	2003
	64
	win2003 64位

	win_2008_64
	windows
	2008
	64
	win2008 64位

	win_2008r2_64
	windows
	2008r2
	64
	Win server 2008 r2 64位

	win_2010_64
	windows
	2010
	64
	win2010 64位

	win_2012_64
	windows
	2012
	64
	Win server 2012 64位

	win_2012r2_64
	windows
	2012r2
	64
	Win server 2012 r2 64位

	redhat_53low_64
	redhatlinux
	5.3low
	64
	Red Hat Enterprise Linux5.3及以下64位

	redhat_54_64
	redhatlinux
	5.4
	64
	Red Hat Enterprise Linux5.4 64位

	redhat _55_64
	redhatlinux
	5.5
	64
	Red Hat Enterprise Linux5.4 64位

	redhat _56_64
	redhatlinux
	5.6
	64
	Red Hat Enterprise Linux5.6 64位

	redhat_57_64
	redhatlinux
	5.7
	64
	Red Hat Enterprise Linux5.7 64位

	redhat_58_64
	redhatlinux
	5.8
	64
	Red Hat Enterprise Linux5.8 64位

	redhat_59_64
	redhatlinux
	5.9
	64
	Red Hat Enterprise Linux5.9 64位

	redhat_510_64
	redhatlinux
	5.10
	64
	Red Hat Enterprise Linux5.10 64位

	redhat_511_64
	redhatlinux
	5.11
	64
	Red Hat Enterprise Linux5.11 64位

	redhat_6_64
	redhatlinux
	6
	64
	Red Hat Enterprise Linux6 64位

	redhat_61_64
	redhatlinux
	6.1
	64
	Red Hat Enterprise Linux6.1 64位

	redhat_62_64
	redhatlinux
	6.2
	64
	Red Hat Enterprise Linux6.2 64位

	redhat_63_64
	redhatlinux
	6.3
	64
	Red Hat Enterprise Linux6.3 64位

	redhat_64_64
	redhatlinux
	6.4
	64
	Red Hat Enterprise Linux6.4 64位

	redhat_65_64
	redhatlinux
	6.5
	64
	Red Hat Enterprise Linux6.5 64位

	redhat_66_64
	redhatlinux
	6.6
	64
	Red Hat Enterprise Linux6.6 64位

	redhat_67_64
	redhatlinux
	6.7
	64
	Red Hat Enterprise Linux6.7 64位

	redhat_7_64
	redhatlinux
	7
	64
	Red Hat Enterprise Linux7 64位

	redhat_71_64
	redhatlinux
	7.1
	64
	Red Hat Enterprise Linux7.1 64位

	redhat_72_64
	redhatlinux
	7.2
	64
	Red Hat Enterprise Linux7.2 64位

	redhat_73_64
	redhatlinux
	7.3
	64
	Red Hat Enterprise Linux7.3 64位

	redhat_75_64
	redhatlinux
	7.5
	64
	Red Hat Enterprise Linux7.5 64位

	redhat_76_64
	redhatlinux
	7.6
	64
	Red Hat Enterprise Linux7.6 64位

	suse_12_32
	suselinux
	12
	32
	SUSE Linux Enterprise Server 12 32位

	suse_11_32
	suselinux
	11
	32
	SUSE Linux Enterprise Server 11 32位

	suse_10_32
	suselinux
	10
	32
	SUSE Linux Enterprise Server10 32位

	suse_9_32
	suselinux
	9
	32
	SUSE Linux Enterprise Server 9 32位

	suse_8_32
	suselinux
	8
	32
	SUSE Linux Enterprise Server 8 32位

	suse_12_64
	suselinux
	12
	64
	SUSE Linux Enterprise Server 12 64位

	suse_11_64
	suselinux
	11
	64
	SUSE Linux Enterprise Server 11 64位

	suse_10_64
	suselinux
	10
	64
	SUSE Linux Enterprise Server10 64位

	suse_9_64
	suselinux
	9
	64
	SUSE Linux Enterprise Server 9 64位

	suse_8_64
	suselinux
	8
	64
	SUSE Linux Enterprise Server 8 64位

	ubuntu_16_32
	ubuntulinux
	16
	32
	ubuntu16 32位

	ubuntu_15_32
	ubuntulinux
	15
	32
	ubuntu15 32位

	ubuntu_14_32
	ubuntulinux
	14
	32
	ubuntu14 32位

	ubuntu_13_32
	ubuntulinux
	13
	32
	ubuntu13 32位

	ubuntu_12_32
	ubuntulinux
	12
	32
	ubuntu12 32位

	ubuntu_11_32
	ubuntulinux
	11
	32
	ubuntu11 32位

	ubuntu_10_32
	ubuntulinux
	10
	32
	ubuntu10 32位

	ubuntu_16_64
	ubuntulinux
	16
	64
	ubuntu16 64位

	ubuntu_15_64
	ubuntulinux
	15
	64
	ubuntu15 64位

	ubuntu_14_64
	ubuntulinux
	14
	64
	ubuntu14 64位

	ubuntu_13_64
	ubuntulinux
	13
	64
	ubuntu13 64位

	ubuntu_12_64
	ubuntulinux
	12
	64
	ubuntu12 64位

	ubuntu_11_64
	ubuntulinux
	11
	64
	ubuntu11 64位

	ubuntu_10_64
	ubuntulinux
	10
	64
	ubuntu10 64位
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